
КРЕПЛЕНИЕ ЛАЙТ ДЛЯ
AKUSTILINE BAFFLE
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Комплект креплений Лайт для Akustiline Baffle
предназначен для крепления баффлов (свободно
подвешенных акустических элементов потолка).
Позволяет крепить панели к потолку в горизонтальном
и вертикальном положении. В комплект входит крюк-
пружина, которая вкручивается с тыльной или
торцевой стороны панелей, тонкий металлический
трос стандартной длины и два зажима, посредством
которых осуществляется регулировка по высоте.
Стандартная длина троса составляет 2 м, однако по
запросу возможно изготовление троса любой длины.

НАЗНАЧЕНИЕ
Подвесные элементы потолка

СОСТАВ
Стальной крюк-пружина, трос-подвес стандартной
длины, два зажима

ПРИМЕНЕНИЕ
Установка акустических островов и баффлов

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название Длина, м

Комплект крепежа Лайт для Akustiline Ampir Baffle 2*

*Возможно изготовление троса требуемой длины по запросу

В состав комплекта не включены фиксирующие крепежные элементы, устанавливаемые в потолок, поскольку они
подбираются индивидуально в зависимости от состава основания потолков.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Монтаж не требует специальных навыков
Возможность регулировки по высоте
Все необходимое в комплекте
Вандалоустойчивость, механическая

прочность
Негорючий материал
Надежность и экономичность

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сертификат соответствия Крепления для Акустилайн Баффл до
28.08.26

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Металлические изделия подвергаются коррозии при взаимодействии с водой. Основным требованием к помещению для
хранения является невысокая степень влажности, которая не должна превышать 60%. Для регулировки степени влажности
обустраивают отопительную систему и вентиляцию.
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https://tn-ss.ru/upload/iblock/d57/qdnx79n5frxnx2j5hve0tz7onq3wcc72.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/d57/qdnx79n5frxnx2j5hve0tz7onq3wcc72.pdf

