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 Введение

 Методическое пособие разработано в соответствии с положениями нормативной документации по 
разделу строительная акустика: 

CП 51.13330.2011 - Защита от шума

СНиП 23-03-2003 - Актуализированная редакция (с Изменением N 1)

CП 23-103-2003 - Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий

CП 275.1325800.2016 - Конструкции ограждающие жилых и общественных зданий. Правила проектирования 
звукоизоляции

CП 55-101-2000 - Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов

CП 29.13330.2011 - Полы

СНиП 2.03.13-88 - Актуализированная редакция (с Изменением N 1) для оказания содействия 
проектировщикам в осуществлении грамотного и рационального проектирования, обеспечивающего 
соответствие нормативными требованиям к защите от шума.

 Методическое пособие предоставляет проектировщику обширный набор конструкций, реализующих 
требуемые нормативные значения звукоизоляции типовых ограждений жилых и общественных зданий. 
НИИСФ PAACH проведена техническая экспертиза, а также проверка и систематизация результатов 
испытаний многослойных звукоизолирующих каркасных и бескаркасных перегородок, обшивок стен и 
потолков, а также конструкций полов.

 Звукоизолирующие системы, содержащие в своем составе специализированные материалы, в разные 
периоды времени успешно прошли сертификационные испытания в НИИСФ РААСН. На основании 
указанной экспертизы, с учетом результатов упомянутых сертификационных  испытаний, разработаны 
представленные в методическом пособии типовые инженерные  решения для тонких звукоизолирующих 
ограждающих конструкций.

 Методические указания по проектированию типовых технических решений тонких звукоизолирующих 
конструкций разработаны на основе материалов НИИСФ PAACH при участии специалистов компании 
«ТехноСонус».
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Лист 2.7 (1)

Бескаркасная система звукоизоляции стен толщиной 52,5 мм,
тип ТС-2.7 (Слим А1)

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)
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Изолируемая

стена

40 12,5

АкустикГипс ГКЛЗ

АкустикГипс

Basic 40

TC-XTN F 41

TC-ГВЛ 30 из

Крепежа АГ 40

Крепеж

АГ 40

52,5

ТС-2.7 (основа 1)

Основа 1

44 46 47 47 50 53 55 58 60 61 64 65 71 81 8476

ТС-2.7 (основа 2)

Основа 2

36 38 36 40 43 49 52 54 57 59 63 64 68 73 7870

ΔRw1= 13 дБ

ΔRw2= 14 дБ

90

40 41 42 41 41 43 45 48 50 53 57 585539 40 40

27 30 33 36 38 41 44 46 48 50 54 565230 27 24

КРС120-АГ40-ГКЛЗ

ГБС200-АГ40-ГКЛЗ

Тип

конструкции

ТС-2.7

Формула сечения
1 Толщина облицовки

(мм)

52,5

Rwосн.

(дБ)

Rw

(дБ)

48

42

61

56

2

Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит конструкция. Запись выполнена с
помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

1

Данная схема звукоизолирующей облицовки испытана для двух типов стен:
- из силикатного полнотелого кирпича 120 мм (КРС120);
- из газобетонных блоков 200 мм (ГБС200).

2



Лист 2.7 (1)

Бескаркасная система звукоизоляции стен толщиной 52,5 мм,
тип ТС-2.7 (Слим А1)

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)
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ТС-2.7 (основа 3)

Основа 3

ТС-2.7 (основа 4)

Основа 4

Изолируемая

стена

40 12,5

АкустикГипс ГКЛЗ

АкустикГипс

Basic 40

TC-XTN F 41

TC-ГВЛ 30 из

Крепежа АГ 40

Крепеж

АГ 40

35 34 34 31 33 36 39 41 44 47 49 51 53 56 5855

41 40 41 38 39 41 44 46 49 52 54 57 60 63 6561

42 42 45 44 46 50 53 56 59 56 58 59 56 62 6659

46 48 52 51 52 56 59 61 64 61 63 64 63 68 7266

52,5

ΔRw3= 11 дБ

ΔRw4= 10 дБ

90

ПБС200-АГ40-ГКЛЗ

ЖБС140-АГ40-ГКЛЗ

Тип

конструкции

ТС-2.7

Формула сечения
1 Толщина облицовки

(мм)

52,5

Rwосн.

(дБ)

Rw

(дБ)

45

50

56

60

2

Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит конструкция. Запись выполнена с
помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

1

Данная схема звукоизолирующей облицовки испытана для двух типов стен:
- из пенобетонных блоков толщиной 200 мм (ПБС200);
- из железобетона толщиной 140 мм (ЖБС140).

2



Лист 2.7 (2)

Изолируемая

стена

Ж/б плита межэтажного

перекрытия

Ж/б плита

межэтажного перекрытия

Примыкание облицовки стены к "плавающей" стяжке пола

и к плите межэтажного перекрытия в уровне потолка

Примыкание облицовки стены к перегородке ТС-1.1

Герметик

Сонетик

Плинтус

ТермоЗвукоИзол

Стандарт

(в сжатом

состоянии)

Цементно-песчаная

армированная

"плавающая" стяжка
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Лента СтопЗвук V100/

Лента ВиброФлор 52,5

Изолируемая

стена

Профиль

АкустикГипс

ПН 50/40

TC-XTN 25

TC-XTN F 41

Лента СтопЗвук V100/

Лента ВиброФлор

АкустикГипс

ГКЛЗ

СтопЗвук БП

Премиум

Профиль

АкустикГипс

ПС 50/50Герметик

Сонетик

Лента СтопЗвук

V100/Лента

ВиброФлорАкустик Гипс ГКЛЗ

АкустикГипс

Basic 40

TC-XTN F 41

TC-ГВЛ 30 из

Крепежа АГ 40

Крепеж

АГ 40

40 12,5

40
12

,5 TC-ГВЛ 30 из

Крепежа АГ 40
Герметик

Сонетик

АкустикГипс

Basic 40

АкустикГипс ГКЛЗ

TC-XTN F 41

Крепеж

АГ 40
ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Виброшайба

104

Лента СтопЗвук DB/

Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Виброфлор



Лист 2.8 (1)

Бескаркасная система звукоизоляции стен толщиной 82,5 мм,
тип ТС-2.8 (Слим А2)

ΔRw1= 15 дБ

ΔRw2= 18 дБ

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)
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ТС-2.8 (основа 1)

Основа 1

ТС-2.8 (основа 2)

Основа 2

Изолируемая

стена

70 12,5

АкустикГипс ГКЛЗ

АкустикГипс

Basic 70

TC-XTN F 41

TC-ГВЛ 30 из

Крепежа АГ 70

Крепеж

АГ 70

35 34 34 31 33 36 39 41 44 47 49 51 53 56 5855

41 40 41 38 39 41 44 46 49 52 54 57 60 63 6561

45 47 49 48 49 52 55 58 60 58 60 61 58 64 6761

51 53 55 54 55 58 61 63 66 63 65 66 65 70 7367

Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит конструкция. Запись выполнена с
помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

1

Данная схема звукоизолирующей облицовки испытана для двух типов стен:
- из силикатного полнотелого кирпича 120 мм (КРС120);
- из газобетонных блоков 200 мм (ГБС200).

2

82,5

90

КРС120-АГ70-ГКЛЗ

ГБС200-АГ70-ГКЛЗ

Тип

конструкции

ТС-2.8

Формула сечения
1 Толщина облицовки

(мм)

52,5

Rwосн.

(дБ)

Rw

(дБ)

48

42

63

60

2



Лист 2.8 (1)

Бескаркасная система звукоизоляции стен толщиной 82,5 мм,
тип ТС-2.8 (Слим А2)

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)
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ТС-2.8 (основа 3)

Основа 3

ТС-2.8 (основа 4)

Основа 4

Изолируемая

стена

70 12,5

АкустикГипс ГКЛЗ

АкустикГипс

Basic 70

TC-XTN F 41

TC-ГВЛ 30 из

Крепежа АГ 70

Крепеж

АГ 70

35 34 34 31 33 36 39 41 44 47 49 51 53 56 5855

41 40 41 38 39 41 44 46 49 52 54 57 60 63 6561

45 47 49 48 49 52 55 58 60 58 60 61 58 64 6761

51 53 55 54 55 58 61 63 66 63 65 66 65 70 7367

Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит конструкция. Запись выполнена с
помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

1

Данная схема звукоизолирующей облицовки испытана для двух типов стен:
- из пенобетонных блоков толщиной 200 мм (ПБС200);
- из железобетона толщиной 140 мм (ЖБС140).

2

82,5

ΔRw3= 14 дБ

ΔRw4= 13 дБ

90

ПБС200-АГ70-ГКЛЗ

ЖБС140-АГ70-ГКЛЗ

Тип

конструкции

ТС-2.8

Формула сечения
1 Толщина облицовки

(мм)

82,5

Rwосн.

(дБ)

Rw

(дБ)
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Лист 2.8 (2)

Изолируемая

стена

Ж/б плита межэтажного

перекрытия

Ж/б плита

межэтажного перекрытия

Примыкание облицовки стены к "плавающей" стяжке пола

и к плите межэтажного перекрытия в уровне потолка

Примыкание облицовки стены к перегородке ТС-1.1

Герметик

Сонетик

Плинтус

ТермоЗвукоИзол

Стандарт

(в сжатом

состоянии)

Цементно-песчаная

армированная

"плавающая" стяжка
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Лента СтопЗвук V100/

Лента ВиброФлор

82,5

Изолируемая

стена

Профиль

АкустикГипс

ПН 50/40

TC-XTN 25

TC-XTN F 41

Лента СтопЗвук V100/

Лента ВиброФлор

АкустикГипс

ГКЛЗ

СтопЗвук БП

Премиум

Профиль

АкустикГипс

ПС 50/50

Герметик Сонетик

Лента СтопЗвук

V100/Лента

ВиброФлор

Акустик Гипс ГКЛЗ

АкустикГипс

Basic 70

TC-XTN F 41

TC-ГВЛ 30 из

Крепежа АГ 70

Крепеж

АГ 70

70 12,5

70
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Сонетик

АкустикГипс

Basic 70

АкустикГипс ГКЛЗ

TC-XTN F 41
Крепеж

АГ 70

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Виброшайба

104

Лента СтопЗвук DB/

Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Виброфлор



КРС120-АГ120-ГКЛЗ

ГБС200-АГ120-ГКЛЗ

Лист 2.9 (1)

Бескаркасная система звукоизоляции стен толщиной 132,5 мм, тип ТС-2.9 (Слим А3)

Тип

конструкции

ТС-2.9

Формула сечения
1 Толщина облицовки

(мм)

132,5

Rwосн.

(дБ)

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

ΔRw1= 17 дБ

ΔRw2= 21 дБ

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)
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ТС-2.9 (основа 1)

Основа 1

ТС-2.9 (основа 2)

Основа 2

Rw

(дБ)

48

42

Изолируемая

стена

120 12,5

АкустикГипс ГКЛЗ

АкустикГипс

Basic 120

TC-XTN F 41

TC-ГВЛ 30 из

Крепежа АГ 120

Крепеж

АГ 120

65

63

40 41 42 41 41 43 45 48 50 53 57 5855

2

Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит конструкция. Запись выполнена с
помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

1

Данная схема звукоизолирующей облицовки испытана для двух типов стен:
- из силикатного полнотелого кирпича 120 мм (КРС120);
- из газобетонных блоков 200 мм (ГБС200).

2

132,5

39 40 40

27 30 33 36 38 41 44 46 48 50 54 565230 27 24

49 52 56 58 58 61 65 67 71 76 82 867744 45 44

52 54 56 59 63 66 72 75 78 79 87 898346 47 49

90



Лист 2.9 (2)

Изолируемая

стена

Ж/б плита межэтажного

перекрытия

Ж/б плита

межэтажного перекрытия

Примыкание облицовки стены к "плавающей" стяжке пола

и к плите межэтажного перекрытия в уровне потолка
Примыкание облицовки стены к перегородке ТС-1.1

Герметик

Сонетик

Плинтус

ТермоЗвукоИзол

Стандарт

(в сжатом

состоянии)

Цементно-песчаная

армированная

"плавающая" стяжка
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Лента СтопЗвук V100/

Лента ВиброФлор

132,5

Изолируемая

стена

Профиль

АкустикГипс

ПН 50/40

TC-XTN 25

TC-XTN F 41

Лента СтопЗвук V100/

Лента ВиброФлор

АкустикГипс

ГКЛЗ

СтопЗвук БП

Премиум

Профиль

АкустикГипс

ПС 50/50

Герметик

Сонетик

Лента СтопЗвук

V100/Лента

ВиброФлор

Акустик Гипс ГКЛЗ

АкустикГипс

Basic 120

TC-XTN F 41

TC-ГВЛ 30 из

Крепежа АГ 120

Крепеж

АГ 120

120 12,5

12
0

12
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Крепежа АГ 120
Герметик

Сонетик

АкустикГипс

Basic 120

АкустикГипс ГКЛЗ

TC-XTN F 41Крепеж

АГ 120

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Виброшайба

104

Лента СтопЗвук DB/

Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Виброфлор
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