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Рейки Belner – это вспомогательные элементы из
линейки Belner, выполненные в виде брусков и
облицованные натуральным шпоном. Предназначены
для отделки стен и потолка. Могут применяться как
отдельные изделия для улучшения акустики и
интерьера, так и в сочетании с панелями Belner. Рейки
обладают свойством рассеивать звуковые волны,
поэтому выполняют функцию акустического
диффузора: обеспечивают контроль отражений, что
способствует улучшению качества звука и созданию
комфортной акустической среды.

НАЗНАЧЕНИЕ
Отделка стен и потолков

СОСТАВ
Основа: ГСП, облицовка: шпон

ПРИМЕНЕНИЕ
Декоративная отделка и корректировка акустики в
помещениях

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название Длина, м Высота, мм Ширина, мм Наличие складского остатка

Рейки BELNER 2,95 60 / 90 / 140 28 / 41 под заказ

При необходимости рейки подрезаются по месту. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Натуральный шпон дерева
Красивый и оригинальный элемент декора
Улучшение качества звука
Возможно изготовление нестандартных

форм и размеров
Экологичность
Пожарная безопасность

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сертификат пожарной безопасности Belner (Белнер) ГСП Шпон
КМ1 до 03.09.2028

Сертификат пожарной безопасности Belner (Белнер) ГСП HPL
КМ1 до 19.05.26

Экспертное заключение Belner (Белнер)

Скачать все документы (10) шт.

https://tn-ss.ru/upload/iblock/c90/uu4cz2sp99jlp7ei97ocmb2lio25hy7z.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/c90/uu4cz2sp99jlp7ei97ocmb2lio25hy7z.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/06a/w5je4p6sd3di1pglvpilx90yz71ukl3m.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/06a/w5je4p6sd3di1pglvpilx90yz71ukl3m.pdf
https://tn-ss.ru/upload/iblock/5f0/c7fj182cl292auxt0htlx4mbe1owho01.pdf
https://tn-ss.ru/forms/download.php?objects=,79072,79184,79180,79185,79378,79050,79279,79041,79085


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагрузка на конструкции: рейки Belner

Размер, мм Шаг, мм Нагрузка, кг/м2 (без учёта подсистемы)

60x28 28 35,70

90x28  28 63,55

140x28 28 83,30

60x41 41 36,96

90x41 41 55,32

140x41 41 86,16

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

1. Изделия перевозят в горизонтальном положении всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки
грузов, действующими для каждого вида транспорта, с обязательным предохранением от атмосферных осадков и
механических повреждений.
2. Изделия транспортируются в пакетированном виде.  
3. Упаковки с изделиями нельзя толкать или тащить, так как в этом случае скольжение изделий может повредить их
поверхность.
4. Погрузочно-разгрузочные работы производят с помощью специальных приспособлений, исключающих воздействие
грузовых строп на боковые кромки изделий.
5. Изделия следует хранить в сухих проветриваемых помещениях с относительной влажностью воздуха в пределах 40-60%,
и температуре от +15 до +25°С, защищенными от прямого попадания солнечного света, на расстоянии не менее 1 м от
отопительных приборов.
6. Изделия должны храниться в горизонтальном положении на ровном деревянном настиле или поддонах, с расстоянием
между опорными элементами 400-600 мм, чтобы исключить прогиб.
7. Не разрешается хранение в вертикальном положении с опорой на торцы.
Срок хранения 12 месяцев. По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие
заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.
8. ЗАПРЕЩЕНО:
— Мыть, обильно смачивая водой поверхность панелей;
— Использовать дезинфицирующие растворы;
— Тереть поверхность жёсткими щётками. 

8 800 551 81 13
technosonus.ru
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