
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Akustiline Ampir Ba�e представляет собой свободно 
подвешенные элементы потолка, выполненные из 
минерального волокна, обладающие высокими 
звукопоглощающими свойствами. Это плоские панели, 
которым можно придать различную геометрическую форму и 
оттенок. Базовый цвет – белый. Элементы выполняют в 
интерьере декоративную и акустическую функцию. В комплект 
крепежа входит регулируемый по высоте трос и пружинка.

СОСТАВ
Минеральное волокно.
Прочное звукопроницаемое покрытие Daktone.
Окраска по шкале RAL.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяются для декоративной акустической отделки  
потолков в кинотеатрах, театрах, клубах, конференц-залах, 
спортзалах, учебных заведениях, медицинских учреждениях, 
гостиницах, офисных пространствах и т.д. 

РАЗМЕРЫ 

Толщина 40 мм

Диаметр 0,6 м; 0,8 м; 0,9 м; 1,2 м

Ширина 0,2 м; 0,3 м; 0,6 м; 1,2 м

Длина 1,2 м

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Экологически безопасный материал.
Высокий коэффициент звукопоглощения.
Улучшение дизайна в помещении.
Возможность изготовления нестандартных размеров и форм.
Возможна окраска в любой цвет по шкале RAL.
Пожаробезопасный – обладает категорией пожаробезопасности КМ1. 
Можно вешать горизонтально и вертикально.
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СЕРТИФИКАТЫ
Сертификат Гост-Р Акустилайн.
Сертификат акустических испытаний Акустилайн Баффл.
Сертификат пожарной безопасности Акустилайн Баффл. 
Экспертное заключение Акустилайн Ампир (допуск в мед. учреждения).
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