
АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ

Медицинские учреждения
Образовательные учреждения
Учреждения социального обслуживания
Спортивные учреждения
Учреждения культуры
Учреждения коммунального обслуживания

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

И АКУСТИКА



NRC=0,8 
Средний коэффициент 
звукопоглощения

NRC=0,85-1 
Средний коэффициент 
звукопоглощения

NRC=0,6-0,65
Средний коэффициент 
звукопоглощения

НГ

Акустические потолочные панели

Akustiline Gamma Akustiline Ampir SoundWool Пиксель НГ
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Кромка A Кромка AКромка Е Кромка X Кромка Е

MEDICO
ПОК РЫ Т ИЕ ISO 5

MEDICO
ПОК РЫ Т ИЕ ISO 5

КМ1RALУФ
печать КМ1RALУФ

печать

2-3 кг/м2

НАГРУЗКА

1,5-1,7 кг/м2

НАГРУЗКА

11,4 кг/м2

НАГРУЗКА



Подвесные акустические баффлы и острова

Akustiline Baffle Akustiline Baffle Twist Akustiline Medico Baffle Twist 

NRC=1
Средний коэффициент 
звукопоглощения

NRC=1
Средний коэффициент 
звукопоглощения

NRC=1
Средний коэффициент 
звукопоглощения

КМ1RALУФ
печать
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НГ

НГ

Акустические стеновые панели

Soundec Akustiline Urban НГ Akustiline Strong Belner Print НГ
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NRC=0,4-0,9
Средний коэффициент 
звукопоглощения

КМ1
RAL

УФ
печать NRC=0,9-1

Средний коэффициент 
звукопоглощения

NRC=0,85-1
Средний коэффициент 
звукопоглощения

КМ1
RAL

УФ
печать NRC=0,4-0,6

Средний коэффициент 
звукопоглощения

RAL

УФ
печать



Декоративные рейки

Рейки Belner Рейки Akustiline Рейки Akustiline Urban

NRC=1 
Средний коэффициент 
звукопоглощения

RALУФ
печать

УФ
печать
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КМ1 КМ1 НГ

37-86 кг/м2

НАГРУЗКА

шаг 40 мм
4-6 кг/м2

НАГРУЗКА

шаг 40 мм
3-5 кг/м2

НАГРУЗКА

шаг 40 мм
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Пол Стандарт 1 Перегородка Стандарт М1

Готовые решения звукоизоляции

57,5 мм
Толщина 
звукоизоляционной 
системы

Rw = 60 дБ
Индекс изоляции 
воздушного шума 
общей конструкции

ΔRw = 10 дБ
Индекс улучшения
изоляции воздушного
шума

ΔLnw = 32 дБ
Индекс улучшения 
изоляции ударного
шума

Система сокращает передачу ударного шума в 
находящиеся снизу помещения до нормативных 
значений, предусмотренных СНиП 23–03–2003, и 
уменьшает проникновение воздушного бытового 
шума.

Система повышенной эффективности для разделе-
ния двух помещений. Обеспечивает помещение 
максимальной защитой от проникновения воздушно-
го шума.

113 мм
Толщина 
звукоизоляционной 
системы

Rw = 63 дБ
Индекс изоляции 
воздушного шума 
общей конструкции

К1
Пожарная опасность

EI90
Предел огнестойкости

3

2

1

2

3

1

ГКЛЗ АкустикГипс

СтопЗвук БП

Панель звукоизоляционная
АкустикГипс М1

2

1

2

1

ТермоЗвукоИзол
Стандарт

Звукоизоляционная 
подложка Виброфлор
под твёрдые замковые
напольные покрытия



АКУСТИЧЕСКИЕ 

ПОТОЛОЧНЫЕ 

ПАНЕЛИ

SoundWool Пиксель НГ

Akustiline Ampir

Akustiline Gamma

Akustiline Baffle

Akustiline Baffle Twist

Akustiline Medico Baffle Twist

Akustiline Urban НГ

Soundec

Belner Print НГ

Akustiline Strong

Рейки Belner

Рейки Akustiline

Рейки Akustiline Urban   

0,6-0,65

0,85-1

0,8

1

1

1

0,9-1

0,4-0,9

0,4-0,6

0,85-1

-

1

- 

RAL, УФ-печать

RAL, УФ-печать

RAL, УФ-печать

RAL, УФ-печать
Нестандартные
формы

RAL, УФ-печать
Нестандартные
формы

-

RAL, УФ-печать
Фрезеровка

Светоотражение 80%
Влагоустойчивость 85%

Белизна 84%

Стандарт 
«Московская Школа» 2.1

Стандарт 
«Московская Школа» 2.1

Ударопрочность, 
сейсмосткойкость

Ударопрочность, 
сейсмосткойкость

Стандарт 
«Московская Школа» 2.1

Ударопрочность

Минимальная нагрузка
на конструкцию

Стандарт 
«Московская Школа» 2.1

УФ-печать, 
перфорация

-

Минимальная нагрузка
1,5-1,7 кг/м2

Стандарт 
«Московская Школа» 2.1
Покрытие Medico

Премиальные 
натуральные материалы

RAL, УФ-печать

Шпон

RAL, УФ-печать

УФ-печать
Перфорация

Ср. коэф. звуко-
поглощения NRC

Категория пожаро-
безопасности

Скачать
тех. лист

Скачать
тех. листНазвание материала Кромка Дизайн Характеристики и свойства

ПОДВЕСНЫЕ

АКУСТИЧЕСКИЕ 

БАФФЛЫ

И ОСТРОВА

АКУСТИЧЕСКИЕ 

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЕ 

РЕЙКИ

Декоративные акустические материалы Готовые решения звукоизоляции

А, Е

 A

Е, X

КМ1
Г1, В1, Д1, Т1 

НГ

НГ

НГ

-

КМ1
Г1, В1, Д1, Т1 

КМ1
Г1, В1, Д1, Т1 

КМ1
Г1, В1, Д1, Т1 

КМ1
Г1, В1, Д1, Т1 

КМ1
Г1, В1, Д1, Т1 

НГ

КМ1
Г1, В1, Д2, Т1 

КМ1
Г1, В1, Д1, Т1 

Показатели
звукоизоляции

Толщина 
системы

ПОЛ СТАНДАРТ 1

ПЕРЕГОРОДКА

СТАНДАРТ М1

57,5 мм

113 мм

Rw = 60 дБ, 
ΔLnw = 32 дБ

Rw = 56 дБ

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF
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ЗАЩИТА ОТ ШУМА

СНиП 23-03-2003

С В О Д   П Р А В И Л

СП 51.13330.2011

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Актуал
изиров

анная

редакц
ия

СИСТЕМЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

СООТВЕТСВУЮТ

СП 51.13330.2011
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АК УСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ 

Д ЛЯ СОЦИА ЛЬНЫХ ОБЪЕК ТОВ


