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 Введение

 Методическое пособие разработано в соответствии с положениями нормативной документации по 
разделу строительная акустика: 

CП 51.13330.2011 - Защита от шума

СНиП 23-03-2003 - Актуализированная редакция (с Изменением N 1)

CП 23-103-2003 - Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий

CП 275.1325800.2016 - Конструкции ограждающие жилых и общественных зданий. Правила проектирования 
звукоизоляции

CП 55-101-2000 - Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов

CП 29.13330.2011 - Полы

СНиП 2.03.13-88 - Актуализированная редакция (с Изменением N 1) для оказания содействия 
проектировщикам в осуществлении грамотного и рационального проектирования, обеспечивающего 
соответствие нормативными требованиям к защите от шума.

 Методическое пособие предоставляет проектировщику обширный набор конструкций, реализующих 
требуемые нормативные значения звукоизоляции типовых ограждений жилых и общественных зданий. 
НИИСФ PAACH проведена техническая экспертиза, а также проверка и систематизация результатов 
испытаний многослойных звукоизолирующих каркасных и бескаркасных перегородок, обшивок стен и 
потолков, а также конструкций полов.

 Звукоизолирующие системы, содержащие в своем составе специализированные материалы, в разные 
периоды времени успешно прошли сертификационные испытания в НИИСФ РААСН. На основании 
указанной экспертизы, с учетом результатов упомянутых сертификационных  испытаний, разработаны 
представленные в методическом пособии типовые инженерные  решения для тонких звукоизолирующих 
ограждающих конструкций.

 Методические указания по проектированию типовых технических решений тонких звукоизолирующих 
конструкций разработаны на основе материалов НИИСФ PAACH при участии специалистов компании 
«ТехноСонус».



Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт строительной физики

Российской академии архитектуры и строительных наук»
(НИИСФ РААСН)

Содержащиеся в Альбоме типовые инженерные 
решения рекомендованы для применения при 
проектировании и строительстве, в том числе при 
реконструкции и реставрации жилых и общественных 
зданий и сооружений любого назначения с целью 
улучшения звукоизоляции ограждающих конструкций, 
а также защиты помещений от проникновения в них 
шумов и вибраций.
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Для заметок



Раздел 1
Звукоизолирующие каркасные перегородки



Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)
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ТС-1.1
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Частота (f), Гц
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ук

ои
зо
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я 
(R

w
), 

дБ

Каркасная звукоизолирующая перегородка толщиной 104 мм, тип ТС-1.1 (Базовая)

104

TC-XTN F 41

TC-XTN 25

АкустикГипс ГКЛЗ

Профиль
АкустикГипс
ПС 50/50

Профиль
АкустикГипс
ПН 50/40

СтопЗвук БП
Премиум

Лист 1.1 (1)

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол
ВЭМ

12,512,512,5 12,5

Rw= 52 дБ

30 34 39 43 47 51 53 56 57 59 59 58 57 51 5551

Тип
конструкции

Формула сечения
1 Толщина

перегородки (мм)

Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит перегородка. Запись выполнена
с помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

1

Высотные характеристики звукоизолирующих перегородок приведены в таблице 1.2 Раздела I (см. Лист 0.7-0.8).
2

Rw
(дБ)

Пожарная
опасность

Предел
огнестойкости

52 El90K0ТС-1.1 1042ГКЛЗ-(М50-СЗБППремиум)-2ГКЛЗ



Лист 1.1 (2)

Примыкание перегородки к капитальной стене Примыкание перегородок друг к другу
под углом 90°

Примыкание перегородки
к "плавающей" стяжке

АкустикГипс
ГКЛЗГерметик Сонетик TC-XTN 25

СтопЗвук БП
Премиум

Капитальная
стена

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

TC-XTN F 41

Профиль АкустикГипс
ПС 50/50

Профиль АкустикГипс
ПН 50/40

10
4 10

4

104

Профиль АкустикГипс
ПС 50/50

Профиль
АкустикГипс
ПН 50/40

TC-XTN F 41
АкустикГипс
ГКЛЗ

СтопЗвук БП
Премиум

TC-XTN 25

Профиль АкустикГипс
ПН 50/40

TC-XTN F 41

Герметик Сонетик

Чи
ст

ый
 п

ол
по

 п
ро

ек
ту

АкустикГипс
ГКЛЗ

Профиль
АкустикГипс
ПС 50/50

Плинтус

Виброфлор

Ж/б плита межэтажного
перекрытия

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Цементно-песчаная
армированная
"плавающая" стяжка

TC-XTN F 41

TC-XTN 25

Профиль АкустикГипс
ПН 50/40

Герметик Сонетик

СтопЗвук БП
Премиум

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

104

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Лента СтопЗвук DB/Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Виброшайба

Виброшайба



Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)
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ТС-1.2
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Частота (f), Гц
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ук
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я 
(R

w
), 

дБ

Каркасная звукоизолирующая перегородка толщиной 103 мм, тип ТС-1.2 (Стандарт П)

103

TC-XTN F 41

ТС-М 25

АкустикГипс ГКЛЗ

Профиль
АкустикГипс
ПС 50/50

Профиль АкустикГипс
ПН 50/40

СтопЗвук БП
Премиум

Лист 1.2 (1)

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол
ВЭМ

12,5
12

12,5
12

Rw= 56 дБ

СоноПлат Стандарт/
Стандарт Плюс

34 39 44 48 52 55 57 59 61 63 64 64 63 56 5560

Тип
конструкции

Формула сечения
1 Толщина

перегородки (мм)

Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит перегородка. Запись выполнена
с помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

1

Высотные характеристики звукоизолирующих перегородок приведены в таблице 1.2 Раздела I (см. Лист 0.7-0.8).
2

Rw
(дБ)

Пожарная
опасность

Предел
огнестойкости

56 El60К3ТС-1.2 103ГКЛЗ-СП-(М50-СЗБППремиум)-СП-ГКЛЗ



Лист 1.2 (2)

Примыкание перегородки к капитальной стене Примыкание перегородок друг к другу
под углом 90°

Примыкание перегородки
к "плавающей" стяжке

АкустикГипс
ГКЛЗГерметик

Сонетик
ТС-М 25

СтопЗвук БП
Премиум

Капитальная
стена

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

TC-XTN F 41

Профиль
АкустикГипс
ПС 50/50

Профиль
АкустикГипс
ПН 50/40

10
3

103

Профиль АкустикГипс
ПС 50/50

Профиль
АкустикГипс
ПН 50/40

TC-XTN F 41 АкустикГипс
ГКЛЗ

СтопЗвук БП
Премиум

ТС-М 25

Профиль
АкустикГипс
ПН 50/40

TC-XTN F 41
Герметик Сонетик

Чи
ст

ый
 п

ол
по

 п
ро

ек
ту

АкустикГипс ГКЛЗ

Профиль
АкустикГипс
ПС 50/50

Плинтус

Виброфлор

Ж/б плита межэтажного
перекрытияВиброшайба

Цементно-песчаная
армированная
"плавающая" стяжка

TC-XTN F 41

ТС-М 25
Профиль
АкустикГипс
ПН 50/40

Герметик Сонетик

СтопЗвук БП
Премиум

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол
ВЭМ

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Лента СтопЗвук DB/Лента ЗвукоИзол ВЭМ

СоноПлат Стандарт/
Стандарт Плюс

СоноПлат Стандарт/
Стандарт Плюс

СоноПлат Стандарт/
Стандарт Плюс

12
,5

12
12

,5
12

10
3

12
,5

12
12

,5
12

103 12,5
12

12,5
12

Виброшайба

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO



Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)
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ТС-1.3
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w
), 

дБ

Каркасная звукоизолирующая перегородка толщиной 113 мм, тип ТС-1.3 (Стандарт М)

TC-XTN F 41

TC-XTN 25

Профиль
АкустикГипс
ПС 50/50

Профиль
АкустикГипс
ПН 50/40

СтопЗвук БП
Премиум

Лист 1.3 (1)

АкустикГипс ГКЛЗ
ЗвукоИзол ВЭМ 4(СМК)

12,5 12,5

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Rw= 58 дБ

12,5
4

12,5
4

113

34 39 44 48 51 54 57 59 60 62 63 64 62 57 6061

Тип
конструкции

Формула сечения
1 Толщина

перегородки (мм)

Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит перегородка. Запись выполнена
с помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

1

Высотные характеристики звукоизолирующих перегородок приведены в таблице 1.2 Раздела I (см. Лист 0.7-0.8).
2

Rw
(дБ)

Пожарная
опасность

Предел
огнестойкости

58 El90К1ТС-1.3 113ГКЛЗ-ВЭМ4-ГКЛЗ-(М50-СЗБППремиум)-ГКЛЗ-ВЭМ4-ГКЛЗ



Лист 1.3 (2)

Примыкание перегородки к капитальной стене Примыкание перегородок друг к другу
под углом 90°

Примыкание перегородки
к "плавающей" стяжке

АкустикГипс
ГКЛЗГерметик Сонетик

TC-XTN F 41

СтопЗвук БП
Премиум

Капитальная
стена

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

TC-XTN 25

Профиль
АкустикГипс
ПС 50/50

Профиль АкустикГипс
ПН 50/40

11
3

113

Профиль АкустикГипс
ПС 50/50

Профиль
АкустикГипс
ПН 50/40

TC-XTN F 41
АкустикГипс
ГКЛЗ

СтопЗвук БП Премиум

TC-XTN 25

Профиль АкустикГипс
ПН 50/40

TC-XTN F 41

Герметик
Сонетик

Чи
ст

ый
 п

ол
по

 п
ро

ек
ту

АкустикГипс
ГКЛЗ

Профиль
АкустикГипс
ПС 50/50

Плинтус

Виброфлор

Ж/б плита межэтажного
перекрытия

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Цементно-песчаная
армированная
"плавающая" стяжка

TC-XTN F 41

TC-XTN 25Профиль
АкустикГипс
ПН 50/40

Герметик Сонетик

СтопЗвук БП
Премиум

ЗвукоИзол ВЭМ 4(СМК)

12
,5

12
,5

11
3

12
,5

ЗвукоИзол ВЭМ 4(СМК)
ЗвукоИзол ВЭМ 4(СМК)

12,5

113

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Лента СтопЗвук DB/Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

12
,5

12
,5

4
4

4
12

,5
12

,54
12

,5

4
12,512,5

4
12,5

Виброшайба

Виброшайба



Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)
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ТС-1.4

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц
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ук
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ци

я 
(R

w
), 

дБ

Каркасная звукоизолирующая перегородка толщиной 114 мм, тип ТС-1.4 (Стандарт М1)

TC-XTN F 41

TC-XTN 25

Профиль
АкустикГипс
ПС 50/50

Профиль
АкустикГипс
ПН 50/40

СтопЗвук БП
Премиум

Лист 1.4 (1)

АкустикГипс ГКЛЗ

12,5 12,5

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Rw= 60 дБ

17 17

114

АкустикГипс
М1

33 38 43 48 53 57 61 63 66 67 68 67 67 63 6663

Тип
конструкции

Формула сечения
1 Толщина

перегородки (мм)

Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит перегородка. Запись выполнена
с помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

1

Высотные характеристики звукоизолирующих перегородок приведены в таблице 1.2 Раздела I (см. Лист 0.7-0.8).
2

Rw
(дБ)

Пожарная
опасность

Предел
огнестойкости

60 El90К1ТС-1.4 114ГКЛЗ-АГМ1-(М50-СЗБППремиум)-АГМ1-ГКЛЗ



Лист 1.4 (2)

Примыкание перегородки к капитальной стене Примыкание перегородок друг к другу
под углом 90°

Примыкание перегородки
к "плавающей" стяжке

АкустикГипс
ГКЛЗГерметик Сонетик TC-XTN F 41

СтопЗвук БП
Премиум

Капитальная
стена

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

TC-XTN 25

Профиль АкустикГипс
ПС 50/50

Профиль АкустикГипс
ПН 50/40

11
4

114

Профиль АкустикГипс
ПС 50/50

Профиль
АкустикГипс
ПН 50/40

TC-XTN F 41
АкустикГипс
ГКЛЗ

СтопЗвук БП
Премиум

TC-XTN 25

Профиль АкустикГипс
ПН 50/40

TC-XTN F 41

Герметик
Сонетик

Чи
ст

ый
 п

ол
по

 п
ро

ек
ту

АкустикГипс
ГКЛЗ

Профиль
АкустикГипс
ПС 50/50

Плинтус

Виброфлор

Ж/б плита межэтажного
перекрытия

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Цементно-песчаная
армированная
"плавающая" стяжка

TC-XTN F 41

TC-XTN 25Профиль
АкустикГипс
ПН 50/40

Герметик Сонетик

СтопЗвук БП
Премиум

АкустикГипс
М1

12
,5

12
,5

АкустикГипс
М1

АкустикГипс М1

12,5

114

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол
ВЭМ

Лента СтопЗвук DB/Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

17

1712,5 17

17

11
4

12
,5

12
,5

17
17

Виброшайба

Виброшайба



Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)
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ТС-1.5

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

Каркасная звукоизолирующая перегородка толщиной 179 мм, тип ТС-1.5 (Премиум М1)

Лист 1.5 (1)

179

TC-XTN F 41

TC-XTN 25

Профиль
АкустикГипс
ПС 50/50

Профиль
АкустикГипс
ПН 50/40

СтопЗвук БП
Премиум

АкустикГипс
ГКЛЗ

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол
ВЭМ

15

Rw= 66 дБ

12,517

АкустикГипс М1

12,5 17

42 46 52 57 62 67 72 72 76 78 80 78 78 73 7971

Тип
конструкции

Формула сечения
1 Толщина

перегородки (мм)

Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит перегородка. Запись выполнена
с помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

1

Высотные характеристики звукоизолирующих перегородок приведены в таблице 1.2 Раздела I (см. Лист 0.7-0.8).
2

Rw
(дБ)

Пожарная
опасность

Предел
огнестойкости

66 El90К1ТС-1.5 179ГКЛЗ-АГМ1-(2М50-2СЗБППремиум)-АГМ1-ГКЛЗ

В местах стыковки двух перегородок устанавливаем дополнительный профиль.
3



179

Лист 1.5 (2)

Примыкание перегородки к капитальной стене

СтопЗвук БП
Премиум

Капитальная
стена

ТС-ДГ 6х60/
6х60 PRO

TC-XTN 25

Профиль
АкустикГипс
ПС 50/50

Профиль
АкустикГипс
ПН 50/40

17
9

Примыкание перегородок друг к другу
под углом 90°

17
9

179

Профиль
АкустикГипс
ПС 50/50

СтопЗвук БП
Премиум

Профиль
АкустикГипс
ПН 50/40

TC-XTN F 41

Герметик
Сонетик

Примыкание перегородки
к "плавающей" стяжке

Чи
ст

ый
 п

ол
по

 п
ро

ек
ту

Профиль
АкустикГипс
ПС 50/50

Плинтус

Виброфлор

Ж/б плита межэтажного
перекрытияТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Цементно-песчаная
армированная
"плавающая" стяжка

Профиль
АкустикГипс
ПН 50/40

Герметик Сонетик

СтопЗвук БП
Премиум

АкустикГипс
ГКЛЗ

TC-XTN F 41 TC-XTN F 41 АкустикГипс
ГКЛЗTC-XTN 2512

,5

12,5

TC-XTN F 41

TC-XTN 25

АкустикГипс
ГКЛЗ

12,5

Лента СтопЗвук
V100/Лента
ВиброФлор

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Герметик
Сонетик

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Лента СтопЗвук DB/Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Лента СтопЗвук
V100/Лента
ВиброФлор

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

15

15
15

15

12
,5

17

12
,5

17

12,512,5 17 17

АкустикГипс М1

АкустикГипс М1

АкустикГипс М1

17

12
,5

17

Виброшайба

Виброшайба

ТС-ММ 13



Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)
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ТС-1.6

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

TC-XTN 25

14
0 АкустикГипс

ГКЛЗ

TC-XTN 25
TC-XTN F 41

СтопЗвук БП
Премиум

39
5

Профиль
ПН 100/40

Профиль
ПС 100/50

АкустикГипс
ГКЛЗ

Каркасная звукоизолирующая перегородка толщиной 395 мм, тип ТС-1.6 (Профи)

12
,5

Осевое расстояние между стойками 600 мм

Лист 1.6 (1)

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Rw= 66 дБ

12
,5

12
,5

12
,5

12
,5

12
,5

45 49 54 54 57 60 62 64 66 68 69 70 71 69 6369

Тип
конструкции

Формула сечения
1 Толщина

перегородки (мм)

Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит перегородка. Запись выполнена
с помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

1

Высотные характеристики звукоизолирующих перегородок приведены в таблице 1.2 Раздела I (см. Лист 0.7-0.8).
2

Rw
(дБ)

Пожарная
опасность

Предел
огнестойкости

66 El90К0ТС-1.6 2ГКЛЗ-(М100-2СЗБППремиум-140-2СЗБППремиум-М100)-2ГКЛЗ 395



14
0 АкустикГипс

ГКЛЗ

СтопЗвук БП
Премиум

Профиль
ПН 100/40

Профиль
ПС 100/50

39
5

395

TC-XTN 41

Профиль
ПC 100/50

TC-XTN 25

TC-XTN F 41 СтопЗвук БП
Премиум
Профиль
ПН 100/40

АкустикГипс
ГКЛЗ

TC-XTN 25

140

АкустикГипс ГКЛЗ

Примыкание перегородок друг к другу
под углом 90°

Лист 1.6 (2)

Герметик
Сонетик

TC-XTN F 41

Лента СтопЗвук V100/Лента ВиброФлор

TC-XTN 25

TC-XTN 25

12
,5

12
,5

12
,5

12
,5

12
,5

12
,5

TC-XTN 41

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ



Лист 1.6 (3)

Чи
ст

ый
 п

ол
 п

о 
пр

ое
кт

у

ТС-ДГ 6х60/
6х60 PRO

Профиль
ПН 100/40

TC-XTN 25

TC-XTN F 41

СтопЗвук БП
Премиум

Профиль
ПС 100/50

140

Примыкание перегородки
к "плавающим" стяжкам

Ж/б плита межэтажного
перекрытияЦементно-песчаная

армированная
"плавающая" стяжка

395

12,5

12,5

12,5

12,5

Плинтус
Виброфлор

TC-XTN 41

14
0

39
5

Профиль
ПН 100/40

Профиль
ПC 100/50

Профиль
ПC 100/50

ТС-ДГ 6х60/
6х60 PRO

АкустикГипс
ГКЛЗ

СтопЗвук БП
Премиум

TC-XTN 25

Примыкание перегородки к капитальной стене

TC-XTN F 41

Герметик
Сонетик

12
,5

12
,5

12
,5

Герметик Сонетик

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Vibrafoam SD 10

СтопЗвук БП Флор
(в сжатом состоянии)

12
,5

Виброшайба

Виброшайба

АкустикГипс
ГКЛЗ



Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)
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ТС-1.7

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

TC-XTN 25

20
0 АкустикГипс

ГКЛЗ

TC-XTN 25

TC-M 55

TC-XTN F 41

СтопЗвук БП
Премиум

48
9

АкустикГипс
М1

Профиль
ПН 100/40

Профиль
ПС 100/50

АкустикГипс
ГКЛЗ

Каркасная звукоизолирующая перегородка толщиной 489 мм, тип ТС-1.7 (Профи М1)

12
,5

Осевое расстояние между стойками 600 мм

Лист 1.7 (1)

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Rw= 74 дБ

12
,5

12
,5

12
,5

12
,5

17
12

,5
17

55 58 59 62 64 66 68 69 71 73 74 75 76 74 6874

Тип
конструкции

ТС-1.7

Формула сечения
1 Толщина

перегородки (мм)

2ГКЛЗ-АГМ1-(М100-2СЗБППремиум-200-2СЗБППремиум-М100)-АГМ1-2ГКЛЗ 489

Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит перегородка. Запись выполнена
с помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

1

Высотные характеристики звукоизолирующих перегородок приведены в таблице 1.2 Раздела I (см. Лист 0.7-0.8).
2

Rw
(дБ)

Пожарная
опасность

Предел
огнестойкости

74 El90К1



20
0 АкустикГипс

ГКЛЗ

СтопЗвук БП
Премиум

АкустикГипс М1

Профиль
ПН 100/40

Профиль
ПС 100/50

48
9

489

TC-M 55

Профиль
ПC 100/50

TC-XTN 25

TC-XTN F 41

СтопЗвук БП
Премиум

АкустикГипс М1

Профиль
ПН 100/40

АкустикГипс
ГКЛЗ

TC-XTN 25

200

АкустикГипс ГКЛЗ

10
0

Примыкание перегородок друг к другу
под углом 90°

Лист 1.7 (2)

Герметик
Сонетик

TC-M 55

Лента СтопЗвук V100/Лента ВиброФлор

TC-XTN 25

TC-M 55

12
,5

12
,5

12
,5

12
,5

12
,5

17

10
0

12
,5

17

TC-XTN F 41



Лист 1.7 (3)

Чи
ст

ый
 п

ол
 п

о 
пр

ое
кт

у

ТС-ДГ 6х60/
6х60 PRO

Профиль
ПН 100/40

TC-XTN 25

TC-XTN F 41

СтопЗвук БП
Премиум

АкустикГипс М1

Профиль
ПС 100/50

200

Примыкание перегородки
к "плавающим" стяжкам

Ж/б плита межэтажного
перекрытияЦементно-песчаная

армированная
"плавающая" стяжка

489

12,5

12,5

12,5

12,5

Плинтус

Виброфлор

TC-XTN F 41

20
0

48
9

Профиль
ПН 100/40

Профиль
ПC 100/50

Профиль
ПC 100/50

ТС-ДГ 6х60/
6х60 PRO

АкустикГипс
ГКЛЗ

СтопЗвук БП
Премиум

TC-XTN 25

Примыкание перегородки к капитальной стене

АкустикГипс
М1

TC-M 55

Герметик
Сонетик

12
,5

12
,5

12
,5

Герметик
Сонетик

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Vibrafoam SD 10

СтопЗвук БП Флор
(в сжатом состоянии)

12
,5

17 17

17
17

Виброшайба

Виброшайба

TC-M 55

АкустикГипс
ГКЛЗ





Раздел 2
Звукоизолирующие облицовки стен



Лист 2.1 (1)

Звукоизолирующая облицовка толщиной 69 мм
(на виброкреплениях СоноКреп Протектор/Протектор Pro), тип ТС-2.1 (Базовая)

Тип
конструкции

ТС-2.1

Формула сечения
1

Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит конструкция. Запись выполнена с
помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

1

Толщина облицовки
(мм)

69
ПБС200-ТЗИСТ-СЗБППрайм-2ГКЛЗ

2

Rwосн.

(дБ)

ЖБС140-ТЗИСТ-СЗБППрайм-2ГКЛЗ

Данная схема звукоизолирующей облицовки испытана для двух типов стен:
- из пенобетонных блоков толщиной 200 мм (ПБС200);
- из железобетона толщиной 140 мм (ЖБС140).

2

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

10

20

30

40

50

60

70

80

10
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

ТС-2.1 (основа 1)

Основа 1

ТС-2.1 (основа 2)

Основа 2

∆Rw1= 13 дБ

∆Rw2= 12 дБ

Rw
(дБ)

45 58

50 62

ТС-ММ 13

TC-XTN 25

TC-XTN F 41

СтопЗвук БП
Прайм

69

Профиль
АкустикГипс
ПП 60/27

Изолируемая
стена

Виброподвес
СоноКреп
Протектор Pro/
Протектор

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

14 12,512,5

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

АкустикГипс
ГКЛЗ

35 34 34 31 33 36 39 41 44 47 49 51 53 56 5855

41 40 41 38 39 41 44 46 49 52 54 57 60 63 6561

41 43 46 46 49 53 56 59 62 65 67 69 71 72 7470

46 49 53 52 55 58 62 64 67 70 72 74 77 78 8077

90

В состав системы не включены фиксирующие элементы для виброподвесов. Фиксирующие крепежные элементы
подбираются самостоятельно в зависимости от состава основания стен, функциональности помещения и
требований безопасности.

3



Лист 2.1 (2)

Примыкание облицовки стены к "плавающей" стяжке пола
и к плите межэтажного перекрытия в уровне потолка

Изолируемая
стена

Ж/б плита
межэтажного
перекрытия

Ж/б плита
межэтажного перекрытия

Профиль
АкустикГипс
ППН 27/28

Герметик Сонетик

СтопЗвук БП
Прайм

Плинтус

Виброфлор

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

ТермоЗвукоИзол
(в сжатом
состоянии)

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Цементно-песчаная
армированная
"плавающая" стяжка

Чи
ст

ый
 п

ол
 п

о 
пр

ое
кт

у

TC-ММ 13

TC-XTN 25

АкустикГипс
ГКЛЗ

Профиль АкустикГипс
ПП 60/27

Герметик
Сонетик

СтопЗвук БП
Прайм

ТС-ММ 13

Изолируемая
стена

69

TC-XTN F 41

АкустикГипс
ГКЛЗ

69

Профиль
АкустикГипс
ППН 27/28

Профиль
АкустикГипс
ПП 60/27

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

14
12

,5
12

,5

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

14 12,512,5

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Профиль
АкустикГипс
ПН 50/40

104

TC-XTN 25

TC-XTN F 41

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

АкустикГипс
ГКЛЗ

СтопЗвук БП
Премиум

Профиль
АкустикГипс
ПC 50/50

Виброшайба ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

Герметик Сонетик

TC-XTN F 41

TC-XTN 25

Виброподвес
СоноКреп
Протектор Pro/
Протектор

Виброподвес
СоноКреп
Протектор Pro/
Протектор

Виброшайба

Примыкание облицовки стены к перегородке ТС-1.1

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ



Лист 2.2 (1)

Звукоизолирующая облицовка толщиной 68,5 мм
(на виброкреплениях СоноКреп Протектор/Протектор Pro), тип ТС-2.2 (Стандарт П)

Тип
конструкции

ТС-2.2

Формула сечения
1 Толщина облицовки

(мм)

68,5
ПБС200-ТЗИСТ-СЗБППрайм-CП-ГКЛЗ

Rwосн.

(дБ)

ЖБС140-ТЗИСТ-СЗБППрайм-CП-ГКЛЗ

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

10
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70

80

10
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

ТС-2.2 (основа 1)

Основа 1

ТС-2.2 (основа 2)

Основа 2

ТС-ММ 13

ТС-М 25

TC-XTN F 41

СтопЗвук БП
Прайм

68,5

Профиль
АкустикГипс
ПП 60/27

Изолируемая
стена

Виброподвес
СоноКреп
Протектор Pro/
Протектор

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

12,512

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

∆Rw1= 17 дБ

∆Rw2= 15 дБ

Rw
(дБ)

45 62

50 65

АкустикГипс
ГКЛЗ

СоноПлат Стандарт/
Стандарт Плюс

14

35 34 34 31 33 36 39 41 44 47 49 51 53 56 5855

41 40 41 38 39 41 44 46 49 52 54 57 60 63 6561

43 45 49 48 50 54 57 60 63 67 69 70 72 75 7774

49 51 55 54 56 60 63 66 68 71 74 76 79 82 8380

90

2

Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит конструкция. Запись выполнена с
помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

1

Данная схема звукоизолирующей облицовки испытана для двух типов стен:
- из пенобетонных блоков толщиной 200 мм (ПБС200);
- из железобетона толщиной 140 мм (ЖБС140).

2

В состав системы не включены фиксирующие элементы для виброподвесов. Фиксирующие крепежные элементы
подбираются самостоятельно в зависимости от состава основания стен, функциональности помещения и
требований безопасности.

3



Лист 2.2 (2)

Изолируемая
стена

Ж/б плита
межэтажного
перекрытия

Ж/б плита
межэтажного перекрытия

Примыкание облицовки стены к перегородке ТС-1.1

Профиль
АкустикГипс
ППН 27/28

Герметик Сонетик

СтопЗвук БП
Прайм

Плинтус

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

ТермоЗвукоИзол
(в сжатом
состоянии)

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Цементно-песчаная
армированная
"плавающая" стяжка

Чи
ст

ый
 п

ол
 п

о 
пр

ое
кт

у

TC-ММ 13

ТС-М 25

АкустикГипс
ГКЛЗ

Профиль АкустикГипс
ПП 60/27

Герметик
Сонетик

СтопЗвук БП
Прайм

ТС-ММ 13

Изолируемая
стена

68
,5

TC-XTN F 41

АкустикГипс
ГКЛЗ

68,5

Профиль
АкустикГипс
ППН 27/28

Профиль
АкустикГипс
ПП 60/27

Примыкание облицовки стены к "плавающей" стяжке пола
и к плите межэтажного перекрытия в уровне потолка

14
12

,5
12

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

14 12,512

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор Профиль

АкустикГипс
ПН 50/40

TC-XTN 25

TC-XTN F 41

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

АкустикГипс
ГКЛЗ

СтопЗвук БП
Премиум

Профиль
АкустикГипс
ПC 50/50

Виброшайба ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

Герметик Сонетик

TC-XTN F 41

ТС-М 25

Виброподвес
СоноКреп
Протектор Pro/
Протектор

Виброподвес
СоноКреп
Протектор Pro/
Протектор

СоноПлат Стандарт/
Стандарт Плюс

СоноПлат
Стандарт/
Стандарт
Плюс

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Виброшайба

104

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Виброфлор
Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ



Лист 2.3 (1)

Звукоизолирующая облицовка толщиной 72,7 мм
(на виброкреплениях СоноКреп Протектор/Протектор Pro), тип ТС-2.3 (Стандарт М)

Тип
конструкции

ТС-2.3

Формула сечения
1 Rw

(дБ)
Толщина облицовки

(мм)

72,7

Rwосн.

(дБ)

СтопЗвук БП
Прайм

ТС-ММ 13

TC-XTN 25

TC-XTN F 41

72,7

Профиль
АкустикГипс
ПП 60/27

Изолируемая
стена

∆Rw1= 19 дБ

∆Rw2= 17 дБ

12,5
Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

10

20

30

40

50

60

70

80

10
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

ТС-2.3 (основа 1)

Основа 1

ТС-2.3 (основа 2)

Основа 2

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

АкустикГипс ГКЛЗ

ЗвукоИзол ВЭМ 4(СМК)

ПБС200-ТЗИСТ-СЗБППрайм-ГКЛЗ-ВЭМ4-ГКЛЗ

ЖБС140-ТЗИСТ-СЗБППрайм-ГКЛЗ-ВЭМ4-ГКЛЗ

45 64

50 67

4
12,5

Виброподвес
СоноКреп
Протектор Pro/
Протектор

14

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

35 34 34 31 33 36 39 41 44 47 49 51 53 56 5855

41 40 41 38 39 41 44 46 49 52 54 57 60 63 6561

44 46 50 50 54 59 63 66 70 73 75 77 79 81 8381

49 52 56 57 60 64 68 72 75 78 80 83 86 87 8987

90

2

Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит конструкция. Запись выполнена с
помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

1

Данная схема звукоизолирующей облицовки испытана для двух типов стен:
- из пенобетонных блоков толщиной 200 мм (ПБС200);
- из железобетона толщиной 140 мм (ЖБС140).

2

В состав системы не включены фиксирующие элементы для виброподвесов. Фиксирующие крепежные элементы
подбираются самостоятельно в зависимости от состава основания стен, функциональности помещения и
требований безопасности.

3



Лист 2.3 (2)

Изолируемая
стена

Ж/б плита межэтажного
перекрытия

Ж/б плита
межэтажного перекрытия

Примыкание облицовки стены к "плавающей" стяжке пола
и к плите межэтажного перекрытия в уровне потолка

Примыкание облицовки стены к перегородке ТС-1.1

Профиль
АкустикГипс
ППН 27/28

Герметик Сонетик

СтопЗвук БП
Прайм

Плинтус

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
(в сжатом
состоянии)

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Цементно-песчаная
армированная
"плавающая" стяжка

Чи
ст

ый
 п

ол
 п

о 
пр

ое
кт

у

ТС-ММ 13

TC-XTN 25

Профиль
АкустикГипс
ПП 60/27

TC-XTN F 41

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

72,7

АкустикГипс ГКЛЗ

ЗвукоИзол ВЭМ 4(СМК)

Изолируемая
стена

72
,7

12
,5

12,5

ЗвукоИзол ВЭМ 4(СМК)

СтопЗвук БП
Прайм

АкустикГипс ГКЛЗ

ТС-ММ 13

Профиль
АкустикГипс
ПП 60/27

Профиль
АкустикГипс
ППН 27/28

Профиль
АкустикГипс
ПН 50/40

TC-XTN 25

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

АкустикГипс
ГКЛЗ

TC-XTN F 41

СтопЗвук БП
Премиум

Профиль
АкустикГипс
ПC 50/50

Герметик
Сонетик

TC-XTN 25

TC-XTN F 41

4

12
,5

4
12,5 Виброподвес

СоноКреп
Протектор Pro/
Протектор

Виброподвес
СоноКреп
Протектор/
Протектор Pro

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

14

14

Виброшайба

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Виброшайба

104

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Виброфлор

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ



Лист 2.4 (1)

Звукоизолирующая облицовка толщиной 73,5 мм
(на виброкреплениях СоноКреп Протектор/Протектор Pro), тип ТС-2.4 (Стандарт М1)

Тип
конструкции

ТС-2.4

Формула сечения
1 Rw

(дБ)
Толщина облицовки

(мм)

73,5

Rwосн.

(дБ)

СтопЗвук БП
Прайм

ТС-ММ 13

TC-XTN 25

TC-XTN F 41

73,5

Профиль
АкустикГипс
ПП 60/27

Изолируемая
стена

∆Rw1= 20 дБ

∆Rw2= 18 дБ

12,5
Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

10

20

30

40

50

60

70

80

10
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

ТС-2.4 (основа 1)

Основа 1

ТС-2.4 (основа 2)

Основа 2

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

АкустикГипс ГКЛЗ

АкустикГипс М1

ПБС200-ТЗИСТ-СЗБППрайм-АГМ1-ГКЛЗ

ЖБС140-ТЗИСТ-СЗБППрайм-АГМ1-ГКЛЗ

45 65

50 68

17

Виброподвес
СоноКреп
Протектор Pro/
Протектор

14

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

35 34 34 31 33 36 39 41 44 47 49 51 53 56 5855

41 40 41 38 39 41 44 46 49 52 54 57 60 63 6561

35 34 34 31 33 36 39 41 44 47 49 51 53 56 5855

41 40 41 38 39 41 44 46 49 52 54 57 60 63 6561

44 47 51 51 55 59 64 67 70 74 75 77 79 81 83 83

50 53 57 57 60 65 69 72 75 78 81 83 86 88 89 89

90

2

Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит конструкция. Запись выполнена с
помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

1

Данная схема звукоизолирующей облицовки испытана для двух типов стен:
- из пенобетонных блоков толщиной 200 мм (ПБС200);
- из железобетона толщиной 140 мм (ЖБС140).

2

В состав системы не включены фиксирующие элементы для виброподвесов. Фиксирующие крепежные элементы
подбираются самостоятельно в зависимости от состава основания стен, функциональности помещения и
требований безопасности.

3



Лист 2.4 (2)

Изолируемая
стена

Ж/б плита межэтажного
перекрытия

Ж/б плита
межэтажного перекрытия

Примыкание облицовки стены к "плавающей" стяжке пола
и к плите межэтажного перекрытия в уровне потолка

Примыкание облицовки стены к перегородке ТС-1.1

Профиль
АкустикГипс
ППН 27/28

Герметик
Сонетик

СтопЗвук БП
Прайм

Плинтус

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
(в сжатом
состоянии)

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Цементно-песчаная
армированная
"плавающая" стяжка

Чи
ст

ый
 п

ол
 п

о 
пр

ое
кт

у

ТС-ММ 13

TC-XTN 25

Профиль
АкустикГипс
ПП 60/27

TC-XTN F 41

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

73,5

АкустикГипс ГКЛЗ

АкустикГипс М1

Изолируемая
стена

73
,5

12
,5

12,5

 АкустикГипс М1

СтопЗвук БП
Прайм

АкустикГипс ГКЛЗ

ТС-ММ 13

Профиль
АкустикГипс
ПП 60/27

Профиль
АкустикГипс
ППН 27/28

Профиль
АкустикГипс
ПН 50/40

TC-XTN 25

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

АкустикГипс
ГКЛЗ

TC-XTN F 41

СтопЗвук БП
Премиум

Профиль
АкустикГипс
ПC 50/50

Герметик
Сонетик

TC-XTN 25

TC-XTN F 41

17

17 Виброподвес
СоноКреп
Протектор Pro/
Протектор

Виброподвес
СоноКреп
Протектор Pro/
Протектор

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

14

14

Виброшайба

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Виброшайба

104

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Виброфлор

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ



ПБС200-ЗИФ-СЗБППрайм-АГМ1-ГКЛЗ

ЖБС140-ЗИФ-СЗБППрайм-АГМ1-ГКЛЗ

Лист 2.5 (1)

Звукоизолирующая облицовка толщиной 83,5 мм
(на виброкреплениях СоноКреп ЕП 20), тип ТС-2.5 (Премиум М1)

Тип
конструкции

ТС-2.5

Формула сечения
1 Толщина облицовки

(мм)

83,5

Rwосн.

(дБ)

∆Rw1= 24 дБ

∆Rw2= 23 дБ

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

10

20

30

40

50

60

70

80

10
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

ТС-2.5 (основа 1)

Основа 1

ТС-2.5 (основа 2)

Основа 2

СтопЗвук БП
Прайм

ТС-ММ 13

TC-XTN 25

TC-XTN F 41

83,5

Профиль
АкустикГипс
ПП 60/27

Изолируемая
стена

ЗвукоИзол Флекс

12,5

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

АкустикГипс ГКЛЗ

АкустикГипс М1

12

Виброподвес
СоноКреп ЕП20

Дюбель-гвоздь
тарельчатый
10/70

Rw
(дБ)

45 69

50 73

17

35 34 34 31 33 36 39 41 44 47 49 51 53 56 5855

41 40 41 38 39 41 44 46 49 52 54 57 60 63 6561

47 50 54 54 56 61 65 68 71 74 76 78 80 81 8381

52 55 59 60 62 66 70 73 75 78 81 84 86 88 9088

90

2

Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит конструкция. Запись выполнена с
помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

1

Данная схема звукоизолирующей облицовки испытана для двух типов стен:
- из пенобетонных блоков толщиной 200 мм (ПБС200);
- из железобетона толщиной 140 мм (ЖБС140).

2

В состав системы не включены фиксирующие элементы для виброподвесов. Фиксирующие крепежные элементы
подбираются самостоятельно в зависимости от состава основания стен, функциональности помещения и
требований безопасности.

3



Лист 2.5 (2)

Изолируемая
стена

Ж/б плита межэтажного
перекрытия

Ж/б плита
межэтажного перекрытия

Примыкание облицовки стены к "плавающей" стяжке пола
и к плите межэтажного перекрытия в уровне потолка

Примыкание облицовки стены к перегородке ТС-1.1

Профиль
АкустикГипс
ППН 27/28

Герметик Сонетик

СтопЗвук БП
Прайм

Плинтус

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
(в сжатом
состоянии) ТС-ДГ 6х60/

6х60 PRO

Цементно-песчаная
армированная
"плавающая" стяжка

Чи
ст

ый
 п

ол
 п

о 
пр

ое
кт

уТС-ММ 13

TC-XTN 25

Профиль
АкустикГипс
ПП 60/27

TC-XTN F 41

Виброподвес
СоноКреп ЕП20

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

83,5

АкустикГипс ГКЛЗ

АкустикГипс М1

Изолируемая
стена

83
,5

12
,5

12,5

АкустикГипс М1

СтопЗвук БП
Прайм

АкустикГипс ГКЛЗ

ТС-ММ 13

Профиль
АкустикГипс
ПП 60/27

Виброкрепление
СоноКреп ЕП20 Профиль

АкустикГипс
ППН 27/28

12

TC-XTN F 41

ЗвукоИзол
Флекс

12

ЗвукоИзол
Флекс

Дюбель-гвоздь
тарельчатый
10/70

Дюбель-гвоздь
тарельчатый
10/70

Профиль
АкустикГипс
ПН 50/40

TC-XTN 25

TC-XTN F 41

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

АкустикГипс
ГКЛЗ

СтопЗвук БП
Премиум

Профиль
АкустикГипс
ПC 50/50

Герметик Сонетик

TC-XTN 25

17

17

Виброшайба

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Виброшайба

104

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Виброфлор
Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ



ПБС200-СПКомби-ГКЛЗ

ЖБС140-СПКомби-ГКЛЗ

Лист 2.6 (1)

Бескаркасная система звукоизоляции стен толщиной 34,5 мм, тип ТС-2.6 (Слим П)

Тип
конструкции

ТС-2.6

Формула сечения
1 Толщина облицовки

(мм)

34,5

Rwосн.

(дБ)

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

∆Rw1= 9 дБ

∆Rw2= 8 дБ

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

10

20

30

40

50

60

70

80

10
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

ТС-2.6 (основа 1)

Основа 1

ТС-2.6 (основа 2)

Основа 2

Rw
(дБ)

45

50

54

58

35 34 34 31 33 36 39 41 44 47 49 51 53 56 5855

41 40 41 38 39 41 44 46 49 52 54 57 60 63 6561

35 36 39 38 43 46 50 51 53 53 54 56 58 60 6157

42 42 43 45 48 49 55 56 58 60 61 62 61 64 6663

Изолируемая
стена

Дюбель
звукоизоляционный
Соноплат 6х70

СоноПлат Комби

Акустик Гипс ГКЛЗ

12,522

ТС-У 5х30

2

Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит конструкция. Запись выполнена с
помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

1

Данная схема звукоизолирующей облицовки испытана для двух типов стен:
- из пенобетонных блоков толщиной 200 мм (ПБС200);
- из железобетона толщиной 140 мм (ЖБС140).

2

34,5



Лист 2.6 (2)

Примыкание облицовки стены к "плавающей" стяжке пола
и к плите межэтажного перекрытия в уровне потолка

Примыкание облицовки стены к перегородке ТС-1.1

Изолируемая
стена

Ж/б плита межэтажного
перекрытия

Ж/б плита
межэтажного перекрытия

Герметик Сонетик

Плинтус

ТермоЗвукоИзол Стандарт
(в сжатом состоянии)

Цементно-песчаная
армированная
"плавающая" стяжка

Чи
ст

ый
 п

ол
 п

о 
пр

ое
кт

у

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

34,5

Изолируемая
стена

34
,5

Дюбель
звукоизоляционный
Соноплат 6х70

Дюбель
звукоизоляционный
Соноплат 6х70

Профиль
АкустикГипс
ПН 50/40

TC-XTN 25

TC-XTN F 41

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Акустик Гипс
ГКЛЗ

СтопЗвук БП
Премиум

Профиль
АкустикГипс
ПC 50/50

Герметик Сонетик

СоноПлат Комби 22

Герметик
Сонетик Лента СтопЗвук

V100/Лента
ВиброФлор

12,5

Акустик Гипс ГКЛЗ

Акустик
Гипс ГКЛЗ

12
,5

СоноПлат Комби
ТС-У 5х30

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Виброшайба

ТС-У 5х30

22

104

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Виброфлор



ПБС200-АГ40-ГКЛЗ

ЖБС140-АГ40-ГКЛЗ

Лист 2.7 (1)

Бескаркасная система звукоизоляции стен толщиной 52,5 мм, тип ТС-2.7 (Слим А1)

Тип
конструкции

ТС-2.7

Формула сечения
1 Толщина облицовки

(мм)

52,5

Rwосн.

(дБ)

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

∆Rw1= 11 дБ

∆Rw2= 10 дБ

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

10

20

30

40

50

60

70

80

10
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

ТС-2.7 (основа 1)

Основа 1

ТС-2.7 (основа 2)

Основа 2

Изолируемая
стена

Rw
(дБ)

40 12,5

АкустикГипс ГКЛЗ

АкустикГипс
Basic 40

TC-XTN F 41

TC-ГВЛ 30 из
Крепежа АГ 40

45

50

56

60

Крепеж
АГ 40

35 34 34 31 33 36 39 41 44 47 49 51 53 56 5855

41 40 41 38 39 41 44 46 49 52 54 57 60 63 6561

42 42 45 44 46 50 53 56 59 56 58 59 56 62 6659

46 48 52 51 52 56 59 61 64 61 63 64 63 68 7266

2

Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит конструкция. Запись выполнена с
помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

1

Данная схема звукоизолирующей облицовки испытана для двух типов стен:
- из пенобетонных блоков толщиной 200 мм (ПБС200);
- из железобетона толщиной 140 мм (ЖБС140).

2

52,5



Лист 2.7 (2)

Изолируемая
стена

Ж/б плита межэтажного
перекрытия

Ж/б плита
межэтажного перекрытия

Примыкание облицовки стены к "плавающей" стяжке пола
и к плите межэтажного перекрытия в уровне потолка

Примыкание облицовки стены к перегородке ТС-1.1

Герметик
Сонетик

Плинтус

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
(в сжатом
состоянии)

Цементно-песчаная
армированная
"плавающая" стяжка

Чи
ст

ый
 п

ол
 п

о 
пр

ое
кт

у

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор 52,5

Изолируемая
стена

Профиль
АкустикГипс
ПН 50/40

TC-XTN 25

TC-XTN F 41

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

АкустикГипс
ГКЛЗ

СтопЗвук БП
Премиум

Профиль
АкустикГипс
ПС 50/50Герметик

Сонетик

Лента СтопЗвук
V100/Лента
ВиброФлорАкустик Гипс ГКЛЗ

АкустикГипс
Basic 40

TC-XTN F 41

TC-ГВЛ 30 из
Крепежа АГ 40

Крепеж
АГ 40

40 12,5

40
12

,5 TC-ГВЛ 30 из
Крепежа АГ 40

Герметик
Сонетик

АкустикГипс
Basic 40

АкустикГипс ГКЛЗ

TC-XTN F 41

Крепеж
АГ 40

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Виброшайба

104

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Виброфлор



ПБС200-АГ70-ГКЛЗ

ЖБС140-АГ70-ГКЛЗ

Лист 2.8 (1)

Бескаркасная система звукоизоляции стен толщиной 82,5 мм, тип ТС-2.8 (Слим А2)

Тип
конструкции

ТС-2.8

Формула сечения
1 Толщина облицовки

(мм)

82,5

Rwосн.

(дБ)

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

∆Rw1= 14 дБ

∆Rw2= 13 дБ

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

10

20

30

40

50

60

70

80

10
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

ТС-2.8 (основа 1)

Основа 1

ТС-2.8 (основа 2)

Основа 2

Rw
(дБ)

45

50

Изолируемая
стена

70 12,5

АкустикГипс ГКЛЗ

АкустикГипс
Basic 70

TC-XTN F 41

TC-ГВЛ 30 из
Крепежа АГ 70

Крепеж
АГ 70

59

63

35 34 34 31 33 36 39 41 44 47 49 51 53 56 5855

41 40 41 38 39 41 44 46 49 52 54 57 60 63 6561

45 47 49 48 49 52 55 58 60 58 60 61 58 64 6761

51 53 55 54 55 58 61 63 66 63 65 66 65 70 7367

2

Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит конструкция. Запись выполнена с
помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

1

Данная схема звукоизолирующей облицовки испытана для двух типов стен:
- из пенобетонных блоков толщиной 200 мм (ПБС200);
- из железобетона толщиной 140 мм (ЖБС140).

2

82,5



Лист 2.8 (2)

Изолируемая
стена

Ж/б плита межэтажного
перекрытия

Ж/б плита
межэтажного перекрытия

Примыкание облицовки стены к "плавающей" стяжке пола
и к плите межэтажного перекрытия в уровне потолка

Примыкание облицовки стены к перегородке ТС-1.1

Герметик
Сонетик

Плинтус

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
(в сжатом
состоянии)

Цементно-песчаная
армированная
"плавающая" стяжка

Чи
ст

ый
 п

ол
 п

о 
пр

ое
кт

у

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

82,5

Изолируемая
стена

Профиль
АкустикГипс
ПН 50/40

TC-XTN 25

TC-XTN F 41

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

АкустикГипс
ГКЛЗ

СтопЗвук БП
Премиум

Профиль
АкустикГипс
ПС 50/50

Герметик Сонетик

Лента СтопЗвук
V100/Лента
ВиброФлор

Акустик Гипс ГКЛЗ

АкустикГипс
Basic 70

TC-XTN F 41

TC-ГВЛ 30 из
Крепежа АГ 70

Крепеж
АГ 70

70 12,5

70
12

,5 TC-ГВЛ 30 из
Крепежа АГ 70

Герметик
Сонетик

АкустикГипс
Basic 70

АкустикГипс ГКЛЗ

TC-XTN F 41
Крепеж
АГ 70

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Виброшайба

104

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Виброфлор





Раздел 3
Звукоизолирующие потолки



Лист 3.1 (1)

Звукоизолирующая облицовка потолка толщиной 90 мм
(на виброкреплениях СоноКреп Протектор/Протектор Pro), тип ТС-3.1 (Базовая)

∆Rw= 15 дБ

10

20

30

40

50

60

70

80

10

Основа

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

Тип
конструкции

ТС-3.1

Rw
(дБ)

1

Толщина подвесного
потолка (мм)

90ЖБП140-ТЗИСТ-СЗБППремиум-2ГКЛЗ

Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит подвесной потолок. Запись
выполнена с помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

 Rwосн.

(дБ)

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

10

20

30

40

50

60

70

80

10

ТС-3.1

Основа

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

∆Lw= 13 дБ

∆Lw
(дБ)

51 1366

ТС-ММ 13

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

Профиль
АкустикГипс
ПП 60/27TC-XTN F 41

TC-XTN 25
АкустикГипс ГКЛЗ

СтопЗвук БП
Премиум

Виброподвес
СоноКреп
Протектор Pro/
Протектор

Ж/б плита
межэтажного
перекрытия

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

14
12

,5
12

,5

90

38 39 36 36 39 41 44 47 49 52 55 57 61 64 6662

50 52 55 54 56 59 62 65 67 70 72 74 77 78 8077

90

Формула сечения
1

В состав системы не включены фиксирующие элементы для виброподвесов. Фиксирующие крепежные элементы
подбираются самостоятельно в зависимости от состава основания потолков, функциональности помещения и
требований безопасности.

2



Лист 3.1 (2)

Примыкание потолка к перегородке ТС-1.1
Примыкание звукоизолирующего потолка

к звукоизолирующей облицовке стены ТС-2.2

АкустикГипс
ГКЛЗ

СтопЗвук БП
Премиум

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Профиль
АкустикГипс
ПН 50/40

Профиль
АкустикГипс
ПС 50/50 104

Герметик
Сонетик

TC-XTN 25

СтопЗвук БП
Премиум

ТС-ММ 13

90

АкустикГипс
ГКЛЗ

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

Профиль
АкустикГипс
ПП 60/27

Виброподвес СоноКреп
Протектор Pro/Протектор

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

14
12

,5
12

,5
TC-XTN F 41

Ж/б плита межэтажного
перекрытия

TC-XTN 25

TC-XTN F 41

Изолируемая
стена

СтопЗвук БП
Прайм

АкустикГипс ГКЛЗ

ТС-ДГ 6х60/
6х60 PRO

68,5

СоноПлат Стандарт/
Стандарт Плюс

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

АкустикГипс ГКЛЗ

Виброшайба

Виброшайба

Профиль
АкустикГипс
ППН 27/28

TC-XTN F 41

ТС-М 25

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ



Лист 3.2 (1)

Звукоизолирующая облицовка потолка толщиной 90 мм
(на виброкреплениях СоноКреп Протектор/Протектор Pro), тип ТС-3.2 (Стандарт П)

∆Rw= 18 дБ

10

20

30

40

50

60

70

80

10

Основа

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

Тип
конструкции

ТС-3.2

Rw
(дБ)

Толщина подвесного
потолка (мм)

90ЖБП140-ТЗИСТ-СЗБППремиум-СП-ГКЛЗ

 Rwосн.

(дБ)

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

10

20

30

40

50

60

70

80

10

ТС-3.2

Основа

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

∆Lw= 15 дБ

∆Lw
(дБ)

51 1569

90

ТС-ММ 13

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

Профиль АкустикГипс
ПП 60/27TC-XTN F 41

ТС-М 25

АкустикГипс ГКЛЗ

СтопЗвук БП
Премиум

Ж/б плита
межэтажного
перекрытия

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

14
12

,5
12

СоноПлат Стандарт/
Стандарт Плюс38 39 36 36 39 41 44 47 49 52 55 57 61 64 6662

52 54 57 56 57 60 63 66 68 71 74 75 77 78 8077

90

Виброподвес
СоноКреп
Протектор Pro/
Протектор

Формула сечения
1

1 Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит подвесной потолок. Запись
выполнена с помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

В состав системы не включены фиксирующие элементы для виброподвесов. Фиксирующие крепежные элементы
подбираются самостоятельно в зависимости от состава основания потолков, функциональности помещения и
требований безопасности.

2



Лист 3.2 (2)

Примыкание потолка к перегородке ТС-1.1
Примыкание звукоизолирующего потолка

к звукоизолирующей облицовке стены ТС-2.2

АкустикГипс
ГКЛЗ

СтопЗвук БП
Премиум

Профиль
АкустикГипс
ПН 50/40

Профиль
АкустикГипс
ПС 50/50

Герметик
Сонетик

TC-XTN 25

СтопЗвук БП
Премиум

ТС-ММ 13

90

АкустикГипс
ГКЛЗ

Профиль
АкустикГипс
ПП 60/27

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

14
12

,5
12

TC-XTN F 41

Ж/б плита межэтажного
перекрытия

ТС-М 25

TC-XTN F 41

Изолируемая
стена

СтопЗвук БП
Прайм

АкустикГипс ГКЛЗ

68,5

СоноПлат Стандарт/
Стандарт Плюс

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

СоноПлат Стандарт/
Стандарт Плюс

ТС-ДГ 6х60/
6х60 PRO

Виброшайба

Профиль
АкустикГипс
ППН 27/28

TC-XTN F 41

ТС-М 25

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Виброшайба

104

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

Виброподвес СоноКреп
Протектор Pro/Протектор

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ



Лист 3.3 (1)

Звукоизолирующая облицовка потолка толщиной 90,9 мм
(на виброкреплениях СоноКреп Протектор/Протектор Pro), тип ТС-3.3 (Стандарт М)

∆Rw= 20 дБ

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

10

20

30

40

50

60

70

80

10

Основа

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

Тип
конструкции

ТС-3.3

Rw
(дБ)

Толщина подвесного
потолка (мм)

90,9ЖБП140-ТЗИСТ-СЗБППремиум-ГКЛЗ-ВЭМ4-ГКЛЗ

 Rwосн.

(дБ)

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

10

20

30

40

50

60

70

80

10

ТС-3.3

Основа

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

∆Lw= 16 дБ

∆Lw
(дБ)

51 1671
90

,9

TC-XTN F 41

TC-XTN 25

СтопЗвук БП
Премиум

Ж/б плита
межэтажного
перекрытия

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

12
,5

ТС-ММ 13 Профиль
АкустикГипс
ПП 60/27

Виброподвес
СоноКреп
Протектор Pro/
Протектор

14

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

ЗвукоИзол ВЭМ 4(СМК)

АкустикГипс ГКЛЗ

4
12

,5

38 39 36 36 39 41 44 47 49 52 55 57 61 64 6662

53 56 60 59 62 66 69 72 75 77 80 83 86 87 8987

90

Формула сечения
1

1 Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит подвесной потолок. Запись
выполнена с помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

В состав системы не включены фиксирующие элементы для виброподвесов. Фиксирующие крепежные элементы
подбираются самостоятельно в зависимости от состава основания потолков, функциональности помещения и
требований безопасности.

2



Лист 3.3 (2)

Примыкание потолка к перегородке ТС-1.1
Примыкание звукоизолирующего потолка

к звукоизолирующей облицовке стены ТС-2.2

СтопЗвук БП
Премиум

Ж/б плита межэтажного
перекрытия

14

ЗвукоИзол ВЭМ 4(СМК)

АкустикГипс ГКЛЗ

ТС-ММ 13

Профиль
АкустикГипс
ПП 60/27

TC-XTN F 41

12
,5

90
,9

Профиль
АкустикГипс
ПС 50/50

TC-XTN 25

TC-XTN F 41

АкустикГипс
ГКЛЗ

СтопЗвук БП
Премиум

Профиль АкустикГипс
ПН 50/40

Герметик Сонетик
TC-XTN 25

4
12

,5

Изолируемая
стена

СтопЗвук БП
Прайм

АкустикГипс ГКЛЗ

68,5

СоноПлат Стандарт/
Стандарт Плюс

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

Виброподвес
СоноКреп
Протектор Pro/
Протектор

ТС-ДГ 6х60/
6х60 PRO

Виброшайба

Профиль
АкустикГипс
ППН 27/28

TC-XTN F 41

ТС-М 25

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Виброшайба

104

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ



Лист 3.4 (1)

Звукоизолирующая облицовка потолка толщиной 90,5 мм
(на виброкреплениях СоноКреп Протектор/Протектор Pro), тип ТС-3.4 (Стандарт М1)

∆Rw= 22 дБ

10

20

30

40

50

60

70

80

10

Основа

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

Тип
конструкции

ТС-3.4

Rw
(дБ)

Толщина подвесного
потолка (мм)

90,5ЖБП140-ТЗИСТ-СЗБППремиум-АГМ1-ГКЛЗ

 Rwосн.

(дБ)

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

10

20

30

40

50

60

70

80

10

ТС-3.4

Основа

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

∆Lw= 16 дБ

∆Lw
(дБ)

51 1673
90

,5

TC-XTN F 41

TC-XTN 25

СтопЗвук БП
Премиум

Ж/б плита
межэтажного
перекрытия

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

12
,5

ТС-ММ 13

Профиль АкустикГипс
ПП 60/27

Виброподвес
СоноКреп
Протектор Pro/
Протектор

14

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

17

АкустикГипс
ГКЛЗ

АкустикГипс М1

38 39 36 36 39 41 44 47 49 52 55 57 61 64 6662

54 56 60 60 62 66 69 72 75 78 80 83 86 88 8987

90

Формула сечения
1

1 Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит подвесной потолок. Запись
выполнена с помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

В состав системы не включены фиксирующие элементы для виброподвесов. Фиксирующие крепежные элементы
подбираются самостоятельно в зависимости от состава основания потолков, функциональности помещения и
требований безопасности.

2



Лист 3.4 (2)

Примыкание потолка к перегородке ТС-1.1
Примыкание звукоизолирующего потолка

к звукоизолирующей облицовке стены ТС-2.2

СтопЗвук БП
Премиум

Ж/б плита межэтажного
перекрытия

14

ТС-ММ 13

Профиль
АкустикГипс
ПП 60/27

TC-XTN F 41

12
,5

90
,5

Профиль
АкустикГипс
ПС 50/50

TC-XTN 25

TC-XTN F 41

АкустикГипс
ГКЛЗ

СтопЗвук БП
Премиум

Профиль АкустикГипс
ПН 50/40

Герметик Сонетик
TC-XTN 25

17

Изолируемая
стена

СтопЗвук БП
Прайм

АкустикГипс ГКЛЗ

68,5

СоноПлат Стандарт/
Стандарт Плюс

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

Виброподвес
СоноКреп
Протектор Pro/
Протектор

АкустикГипс М1

АкустикГипс ГКЛЗ

ТС-ДГ 6х60/
6х60 PRO

Виброшайба

Профиль
АкустикГипс
ППН 27/28

TC-XTN F 41

ТС-М 25

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Виброшайба

104

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ



Лист 3.5 (1)

Звукоизолирующая облицовка потолка толщиной 98,5 мм
(на виброкреплениях СоноКреп ЕП20), тип ТС-3.5 (Премиум М1)
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10

Основа

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

Тип
конструкции

ТС-3.5

Толщина подвесного
потолка (мм)

98,5ЖБП140-ЗИФ-СЗБППремиум-АГМ1-ГКЛЗ

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

10

20

30

40

50

60

70

80

10

ТС-3.5

Основа

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

∆Rw= 24 дБ

∆Lw= 21 дБ

Rw
(дБ)

 Rwосн.

(дБ)
∆Lw
(дБ)

51 2175
98

,5

TC-XTN F 41

TC-XTN 25

СтопЗвук БП
Премиум

Ж/б плита
межэтажного
перекрытия

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

12
,5

ТС-ММ 13

Профиль АкустикГипс
ПП 60/27

Виброподвес
СоноКреп ЕП20

12

ЗвукоИзол Флекс
Дюбель-гвоздь
тарельчатый
10/70

17

АкустикГипс
ГКЛЗ

АкустикГипс М1

38 39 36 36 39 41 44 47 49 52 55 57 61 64 6662

54 57 61 61 63 67 70 73 76 78 81 83 86 88 9088

90

Формула сечения
1

1 Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит подвесной потолок. Запись
выполнена с помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

В состав системы не включены фиксирующие элементы для виброподвесов. Фиксирующие крепежные элементы
подбираются самостоятельно в зависимости от состава основания потолков, функциональности помещения и
требований безопасности.

2



Лист 3.5 (2)

Примыкание потолка к перегородке ТС-1.1
Примыкание звукоизолирующего потолка

к звукоизолирующей облицовке стены ТС-2.2

СтопЗвук БП
Премиум

Ж/б плита межэтажного
перекрытия

12

ТС-ММ 13

Профиль
АкустикГипс
ПП 60/27

Виброподвес
СоноКреп ЕП20

TC-XTN F 41

ЗвукоИзол Флекс

12
,5

98
,5

Дюбель-гвоздь
тарельчатый
10/70

Профиль
АкустикГипс
ПС 50/50

TC-XTN 25

TC-XTN F 41

АкустикГипс
ГКЛЗ

СтопЗвук БП
Премиум

Профиль АкустикГипс
ПН 50/40

Герметик
Сонетик TC-XTN 25

17

Изолируемая
стена

СтопЗвук БП
Прайм

АкустикГипс ГКЛЗ

68,5

СоноПлат Стандарт/
Стандарт Плюс

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

АкустикГипс М1

АкустикГипс ГКЛЗ

ТС-ДГ 6х60/
6х60 PRO

Виброшайба

Профиль
АкустикГипс
ППН 27/28

TC-XTN F 41

ТС-М 25

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Виброшайба

104

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ



Лист 3.6 (1)

Звукоизолирующая облицовка потолка толщиной 52,5 мм, тип ТС-3.6 (Слим А1) ∆Rw= 10 дБ

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

10

20

30

40

50

60

70

80

10

Основа

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

Тип
конструкции

ТС-3.6

Rw
(дБ)

Толщина подвесного
потолка (мм)

52,5ЖБП140-АГ40-ГКЛЗ

 Rwосн.

(дБ)

Ж/б плита
межэтажного
перекрытия

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

10

20

30

40

50

60

70

80

10

ТС-3.6

Основа

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

51 61

40
12

,5

АкустикГипс ГКЛЗАкустикГипс
Basic 40

TC-XTN F 41

TC-ГВЛ 30 из
Крепежа АГ 40

Крепеж
АГ 40

38 39 36 36 39 41 44 47 49 52 55 57 61 64 6662

48 50 53 51 53 56 59 61 64 60 62 63 63 68 7165

90

Формула сечения
1

1 Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит подвесной потолок. Запись
выполнена с помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

52
,5



Лист 3.5 (2)

Примыкание потолка к перегородке ТС-1.1
Примыкание звукоизолирующего потолка

к звукоизолирующей облицовке стены ТС-2.2

СтопЗвук БП
Премиум

Ж/б плита межэтажного
перекрытия

12

ТС-ММ 13

Профиль
АкустикГипс
ПП 60/27

Виброподвес
СоноКреп ЕП20

TC-XTN F 41

ЗвукоИзол Флекс

12
,5

98
,5

Дюбель-гвоздь
тарельчатый
10/70

Профиль
АкустикГипс
ПС 50/50

TC-XTN 25

TC-XTN F 41

АкустикГипс
ГКЛЗ

СтопЗвук БП
Премиум

Профиль АкустикГипс
ПН 50/40

Герметик
Сонетик TC-XTN 25

17

Изолируемая
стена

СтопЗвук БП
Прайм

АкустикГипс ГКЛЗ

68,5

СоноПлат Стандарт/
Стандарт Плюс

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

АкустикГипс М1

АкустикГипс ГКЛЗ

ТС-ДГ 6х60/
6х60 PRO

Виброшайба

Профиль
АкустикГипс
ППН 27/28

TC-XTN F 41

ТС-М 25

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Виброшайба

104

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ



Лист 3.6 (1)

Звукоизолирующая облицовка потолка толщиной 52,5 мм, тип ТС-3.6 (Слим А1) ∆Rw= 10 дБ

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

10
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40

50
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70

80

10

Основа

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

Тип
конструкции

ТС-3.6

Rw
(дБ)

Толщина подвесного
потолка (мм)

52,5ЖБП140-АГ40-ГКЛЗ

 Rwосн.

(дБ)

Ж/б плита
межэтажного
перекрытия

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

10

20

30

40

50

60

70

80

10

ТС-3.6

Основа

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

51 61

40
12

,5

АкустикГипс ГКЛЗАкустикГипс
Basic 40

TC-XTN F 41

TC-ГВЛ 30 из
Крепежа АГ 40

Крепеж
АГ 40

38 39 36 36 39 41 44 47 49 52 55 57 61 64 6662

48 50 53 51 53 56 59 61 64 60 62 63 63 68 7165

90

Формула сечения
1

1 Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит подвесной потолок. Запись
выполнена с помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

52
,5



Лист 3.6 (2)

АкустикГипс
ГКЛЗ

СтопЗвук БП
Премиум

Профиль АкустикГипс
ПН 50/40

Профиль АкустикГипс
ПС 50/50

Примыкание потолка к перегородке ТС-1.1

TC-XTN 25

TC-XTN F 41

Изолируемая
стена

СтопЗвук БП
Прайм

АкустикГипс ГКЛЗ

Ж/б плита межэтажного
перекрытия

Примыкание звукоизолирующего потолка
к звукоизолирующей облицовке стены ТС-2.2

68,5

СоноПлат Стандарт/
Стандарт Плюс

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
на клей Баутгер

40
12

,5 TC-ГВЛ 30 из
Крепежа АГ 40

Герметик
Сонетик

АкустикГипс
Basic 40

АкустикГипс ГКЛЗ

TC-XTN F 41
Крепеж
АГ 40

Герметик
Сонетик

ТС-ДГ 6х60/
6х60 PRO

Виброшайба

Профиль
АкустикГипс
ППН 27/28

TC-XTN 41

ТС-М 25

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Виброшайба

104

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

52
,5





Раздел 4
Звукоизолирующие полы



Лист 4.1 (1)

Звукоизолирующий пол толщиной 63 мм, тип ТС-4.1 (Стандарт 1)

10

20

30

40

50

60

70

80

10
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Частота (f), Гц
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Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

Частотные характеристики изоляции воздушного, Rw(f), и ударного, Lnw(f), шумов, дБ

Тип
конструкции

ТС-4.1

Формула сечения
1 Толщина

пола (мм)

63ЖБП140-ТЗИСТ-ЦПС50-ВФ-ЧП

Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит звукоизолирующий
пол. Запись выполнена с помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").
Толщина звукоизолирующего пола дана без учета толщины слоев чистого пола.

1

2

2

Ж/б плита
межэтажного перекрытия Цементно-песчаная

армированная
"плавающая" стяжка

Чи
ст

ый
 п

ол
 

по
 п

ро
ек

ту
63

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
(в сжатом состоянии)

Герметик
Сонетик

7

∆Rw
(дБ)

∆Lnw
(дБ)

∆Lnw= 31 дБ
∆Rw= 10 дБ

10 31

Виброфлор

4

ТС-4.1 (вш)

Основа (вш)
ТС-4.1 (уш)

Основа (уш)

38 39 36 36 39 41 44 47 49 52 55 57 61 64 6662

69 71 72 71 72 73 76 76 76 76 76 77 77 74 7376

50

63

51

60

52

56

51

48

52

50

51

49

53

49

55

49

54

50

58

48

62

43

66

41

70

42

72

40

75

36

77

31

Rw
(дБ)

60

Rw= 60 дБ



637

Лист 4.1 (2)

Примыкание звукоизолирующего пола
к звукоизолирующей облицовке стены ТС-2.2

Примыкание звукоизолирующего пола
к звукоизолирующей перегородке ТС-1.1

Ж/б плита межэтажного
перекрытия

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Цементно-песчаная
армированная
"плавающая" стяжка

63

Ж/б плита межэтажного
перекрытия

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Цементно-песчаная
армированная
"плавающая" стяжка7

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
(в сжатом
состоянии)

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
(в сжатом
состоянии)

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Чи
ст

ый
 п

ол
по

 п
ро

ек
туПлинтус

Профиль АкустикГипс
ПН 50/40

Герметик Сонетик

СтопЗвук БП
Премиум

104

Чи
ст

ый
 п

ол
 п

о 
пр

ое
кт

у

ТермоЗвукоИзол
Стандарт

Профиль АкустикГипс
ПП 60/27

68,5

АкустикГипс ГКЛЗ

Профиль АкустикГипс
ППН 27/28

ТС-М 25
TC-XTN F 41

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Герметик
Сонетик

Герметик Сонетик
Виброфлор

Виброфлор

4

4

Виброшайба
Виброшайба

TC-XTN F 41

TC-XTN 25

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМАкустикГипс ГКЛЗ

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Профиль АкустикГипс
ПС 50/50

СоноПлат Стандарт/
Стандарт Плюс



Лист 4.2 (1)

Звукоизолирующий пол толщиной 59 мм, тип ТС-4.2 (Стандарт 2)
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Частотные характеристики изоляции воздушного, Rw(f), и ударного, Lnw(f), шумов, дБ

Тип
конструкции

ТС-4.2

Формула сечения
1 Толщина

пола (мм)

59ЖБП140-(ЗИФлор/ЗИГ)-ЦПС50-ЧП

2

Ж/б плита
межэтажного перекрытия

Цементно-песчаная армированная
"плавающая" стяжка

Герметик
Сонетик

4

ЗвукоИзол Флор/ЗвукоИзол Гидро
(в сжатом состоянии)

∆Rw
(дБ)

Rw
(дБ)

Rw= 59 дБ

∆Rw= 8 дБ

8 59

Чи
ст

ый
 п

ол
 п

о 
пр

ое
кт

у
59

Виброфлор

4

ТС-4.2 (вш)

Основа (вш)
ТС-4.2 (уш)

Основа (уш)

38 39 36 36 39 41 44 47 49 52 55 57 61 64 6662

69 71 72 71 72 73 76 76 76 76 76 77 77 74 7376

41 42 43 44 45 48 52 55 58 61 63 65 65 68 6966

54 60 58 57 62 66 58 55 62 57 53 46 40 35 3338

Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит звукоизолирующий
пол. Запись выполнена с помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").
Толщина звукоизолирующего пола дана без учета толщины слоев чистого пола.

1

2

∆Lnw= 27 дБ

∆Lnw
(дБ)

27



4

Лист 4.2 (2)

Примыкание звукоизолирующего пола
к звукоизолирующей перегородке ТС-1.1

Ж/б плита межэтажного
перекрытия

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Цементно-песчаная армированная
"плавающая" стяжка

Ж/б плита межэтажного
перекрытия

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Цементно-песчаная
армированная
"плавающая" стяжка

4

ЗвукоИзол Флор/ЗвукоИзол Гидро
(в сжатом состоянии)

ЗвукоИзол Флор/ЗвукоИзол Гидро
(в сжатом состоянии)Лента СтопЗвук V100/

Лента ВиброФлор

Плинтус
Профиль АкустикГипс
ПН 50/40

СтопЗвук БП
Премиум

ТермоЗвукоИзол
Стандарт

Профиль АкустикГипс
ПП 60/27

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Герметик Сонетик

59

Чи
ст

ый
 п

ол
 п

о 
пр

ое
кт

у

59
Чи

ст
ый

 п
ол

по
 п

ро
ек

ту

4

4

Примыкание звукоизолирующего пола
к звукоизолирующей облицовке стены ТС-2.2

68,5

АкустикГипс ГКЛЗ

Профиль АкустикГипс
ППН 27/28

TC-XTN F 41

Виброшайба
Герметик Сонетик

Виброшайба

104

ТС-М 25

Герметик
Сонетик

Виброфлор

TC-XTN F 41

TC-XTN 25

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМАкустикГипс ГКЛЗ

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Профиль АкустикГипс
ПС 50/50

Виброфлор

СоноПлат Стандарт/
Стандарт Плюс



Лист 4.3 (1)

Звукоизолирующий пол толщиной 78 мм, тип ТС-4.3 (Профи Премиум)
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Частотные характеристики изоляции воздушного, Rw(f), и ударного, Lnw(f), шумов, дБ

Тип
конструкции

ТС-4.3

Формула сечения
1 Толщина

пола (мм)

78
ЖБП140-СЗБПФ-ПЭ-ЦПС60-ЧП

2

Ж/б плита
межэтажного перекрытия Цементно-песчаная армированная

"плавающая" стяжка

Лента Виброфлор 18

СтопЗвук Флор
(в сжатом состоянии)Пленка п/э

∆Rw
(дБ)

Rw
(дБ)

∆Lnw2= 40 дБ

∆Rw= 11-13 дБ

6711-13

Чи
ст

ый
 п

ол
 п

о 
пр

ое
кт

у
78

Виброфлор

4

ТС-4.3 (вш)

Основа (вш)
ТС-4.3 (уш)

Основа (уш)

38 39 36 36 39 41 44 47 49 52 55 57 61 64 6662

69 71 72 71 72 73 76 76 76 76 76 77 77 74 7376

53 55 55 55 56 60 63 66 69 72 75 77 80 86 8983

60 58 55 46 46 45 44 45 36 30 24 24 24 21 2023

90

Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит звукоизолирующий
пол. Запись выполнена с помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").
Толщина звукоизолирующего пола дана без учета толщины слоев чистого пола.

1

2

Герметик
Сонетик

8

∆Lnw1= 35 дБ

ЖБП140-СЗСПФ-ПЭ-ЦПС60-ЧП 6711-13

Rw= 67 дБ

∆Lnw
(дБ)

35

40



Лист 4.3 (2)

Примыкание звукоизолирующего пола
к звукоизолирующей перегородке ТС-1.1

Ж/б плита межэтажного
перекрытия

ТС-ДГ 6х60/
6х60 PRO

Цементно-песчаная
армированная
"плавающая" стяжка

Ж/б плита межэтажного
перекрытия

ТС-ДГ 6х60/6х60 PRO

Цементно-песчаная
армированная
"плавающая" стяжка18

СтопЗвук Флор
(в сжатом состоянии)

СтопЗвук Флор
(в сжатом состоянии)Пленка п/э

Пленка п/э
Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

18

Плинтус
Профиль АкустикГипс
ПН 50/40

СтопЗвук БП
Премиум

ТермоЗвукоИзол
Стандарт

Профиль АкустикГипс
ПП 60/27

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Герметик Сонетик

78
Чи

ст
ый

 п
ол

по
 п

ро
ек

ту

78

Чи
ст

ый
 п

ол
 п

о 
пр

ое
кт

у

4

4

Примыкание звукоизолирующего пола
к звукоизолирующей облицовке стены ТС-2.2

68,5

Профиль АкустикГипс
ППН 27/28

TC-XTN F 41

Виброшайба
Герметик Сонетик

Виброшайба

104

ТС-М 25

Герметик
Сонетик

Виброфлор

TC-XTN F 41

TC-XTN 25

Лента Виброфлор

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

АкустикГипс ГКЛЗ
АкустикГипс ГКЛЗ

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Профиль АкустикГипс
ПС 50/50

Виброфлор

СоноПлат Стандарт/
Стандарт Плюс
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Лист 4.4 (1)

Звукоизолирующий пол толщиной 96 мм, тип ТС-4.4 (Премиум)
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Частотные характеристики изоляции воздушного, Rw(f), и ударного, Lnw(f), шумов, дБ

Тип
конструкции

ТС-4.4

Формула сечения
1 Толщина

пола (мм)

96ЖБП140-ТЗИСТ-ВЭМ4-ТЗИСТ-ЦПС80-ЧП

2

Ж/б плита
межэтажного перекрытия

Цементно-песчаная армированная
"плавающая" стяжка

Чи
ст

ый
 п

ол
по

 п
ро

ек
ту

Герметик
Сонетик

ТермоЗвукоИзол
Стандарт (в сжатом состоянии)

ЗвукоИзол ВЭМ 4

4

7

∆Rw
(дБ)

Rw= 69 дБ

∆Rw= 18 дБ

18

7

Виброфлор

4

ТС-4.4 (вш)

Основа (вш)
ТС-4.4 (уш)

Основа (уш)

38 39 36 36 39 41 44 47 49 52 55 57 61 64 6662

69 71 72 71 72 73 76 76 76 76 76 77 77 74 7376

52 52 53 53 55 58 61 64 67 69 72 75 78 83 8580

48 55 55 46 43 41 42 40 36 35 35 29 27 20 1923

90

Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит звукоизолирующий
пол. Запись выполнена с помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").
Толщина звукоизолирующего пола дана без учета толщины слоев чистого пола.

1

2

∆Lnw= 40 дБ

Rw
(дБ)

69

∆Lnw
(дБ)

40



Лист 4.4 (2)

Примыкание звукоизолирующего пола
к звукоизолирующей перегородке ТС-1.1

Ж/б плита межэтажного
перекрытия

ТС-ДГ 6х60/
6х60 PROЦементно-песчаная

армированная
"плавающая" стяжка

96

Ж/б плита
межэтажного перекрытия

ТС-ДГ 6х60/
6х60 PRO

Цементно-песчаная
армированная
"плавающая" стяжка

ТермоЗвукоИзол Стандарт
(в сжатом состоянии)

ЗвукоИзол ВЭМ 4

ТермоЗвукоИзол
Стандарт
(в сжатом
состоянии)

ЗвукоИзол ВЭМ 4

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Чи
ст

ый
 п

ол
 п

о 
пр

ое
кт

у

Плинтус
Профиль АкустикГипс
ПН 50/40

СтопЗвук БП
Премиум

ТермоЗвукоИзол
Стандарт

Профиль АкустикГипс
ПП 60/27

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Герметик Сонетик

4
7

96
4

7

7

7

Чи
ст

ый
 п

ол
 п

о 
пр

ое
кт

у

4

4

Примыкание звукоизолирующего пола
к звукоизолирующей облицовке стены ТС-2.2

68,5

АкустикГипс ГКЛЗTC-XTN F 41

TC-XTN 25

Профиль АкустикГипс
ППН 27/28

TC-XTN F 41

Виброшайба
Герметик Сонетик

Виброшайба

104

ТС-М 25

Герметик
Сонетик

Виброфлор

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМАкустикГипс ГКЛЗ

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Профиль АкустикГипс
ПС 50/50

Виброфлор

СоноПлат Стандарт/
Стандарт Плюс





Решения для деревянного домостроения

Раздел 5



Лист 5.1

ТС-ММ 13

TC-XTN F 41

TC-XTN 25

TC-XTN F 41
TC-XTN 25

АкустикГипс ГКЛЗ

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

СтопЗвук БП
Стандарт

Пленка п/э

Чистовой пол Виброфлор Черновой пол (ЦСП/ГВЛ)
20 мм

Балка
межэтажная
50х200(h)

Звукоизолирующее межэтажное деревянное перекрытие (Базовая 1)

Слой гидроизоляции

400...500 мм

Lnw= 60 дБ

Rw= 61 дБ

ТермоЗвукоИзол

Виброшайба

Профиль
АкустикГипс
ПП 60/27

Виброподвес
СоноКреп
Протектор

TC-XTN 25



Лист 5.2

АкустикГипс ГКЛЗ

АкустикГипс М1/
АкустикГипс ГКЛЗ

Чистовой пол Виброфлор Черновой пол (ЦСП/ГВЛ)
20 мм

Звукоизолирующее межэтажное деревянное перекрытие (Премиум 1)

Слой гидроизоляции

TC-XTN F 41

TC-XTN 25

ТС-ММ 13

TC-XTN F 41
TC-XTN 25

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Lnw= 52 дБ

Rw= 67 дБ

СтопЗвук БП
Премиум

Пленка п/э

Балка
межэтажная
50х200(h)

ТермоЗвукоИзол

Профиль АкустикГипс
ПП 60/27

400...500 мм

Виброшайба

Виброподвес
СоноКреп
Протектор

СоноПлат Комби
TC-XTN 25

TC-XTN 41
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Частотные характеристики изоляции воздушного, Rw(f), и ударного, Lnw(f), шумов, дБ
(Базовая 1)

Основа (вш)
Основа (уш)

44 48 52 55 56 58 60 62 63 65 66 65 64 58 6160

59 57 60 65 60 56 61 66 65 63 63 56 49 46 3348
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Частотные характеристики изоляции воздушного, Rw(f), и ударного, Lnw(f), шумов, дБ
(Премиум 1)

Основа (вш)
Основа (уш)

49 53 56 59 60 62 64 66 67 69 70 70 69 63 6665

52 51 54 59 54 52 56 61 57 57 56 53 44 46 3945

90

100

110

Лист 5.3



Лист 5.4

ТС-ММ 13

TC-XTN F 41

TC-XTN 25 ТС-ММ 13

TC-XTN F 41

TC-XTN 25

Виброподвес
СоноКреп
Протектор Pro/
Протектор

АкустикГипс ГКЛЗЛента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Профиль
АкустикГипс
ПП 60/27

СтопЗвук БП
Стандарт

Пленка п/э

Чистовой пол Виброфлор Черновой пол (ЦСП/ГВЛ)
20 мм

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Балка
межэтажная
50х200(h)

Звукоизолирующее межэтажное деревянное перекрытие (Базовая 2)

Слой гидроизоляции

200

400

Lnw= 50 дБ

Rw= 68 дБ

TC-XTN 25

Пленка п/э



Лист 5.5

АкустикГипс ГКЛЗ

АкустикГипс М1/
АкустикГипс ГКЛЗ

Чистовой пол
Виброфлор

СоноПлат Комби Черновой пол (ЦСП/ГВЛ)
20 мм

Звукоизолирующее межэтажное деревянное перекрытие (Премиум 2)

Слой гидроизоляции

TC-XTN F 41

TC-XTN 25

TC-XTN F 41

TC-XTN 25

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

200

400

Lnw= 43 дБ

Rw= 75 дБ

TC-XTN 41

TC-XTN 25

ТС-ММ 13

Виброподвес
СоноКреп
Протектор Pro/
ПротекторПрофиль

АкустикГипс
ПП 60/27

СтопЗвук БП
Премиум

Пленка п/э

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Балка
межэтажная
50х200(h)

Пленка п/э



Лист 5.6
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Частотные характеристики изоляции воздушного, Rw(f), и ударного, Lnw(f), шумов, дБ
(Базовая 2)

Основа (вш)
Основа (уш)

46 51 56 61 61 64 68 71 74 77 79 77 75 67 7367

58 55 57 59 52 47 50 54 51 48 47 41 35 33 2038
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Частотные характеристики изоляции воздушного, Rw(f), и ударного, Lnw(f), шумов, дБ
(Премиум 2)

Основа (вш)
Основа (уш)

52 57 62 67 67 70 74 77 80 83 86 86 83 76 8179

50 48 49 51 45 41 43 47 41 40 39 37 28 32 2330

90

100

110



60
0

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Брус 100х50

СтопЗвук БП Стандарт

АкустикГипс ГКЛЗ
12,5 мм

TC-XTN F 41

TC-XTN 25

СтопЗвук БП Стандарт

Лист 5.7 (1)

Звукоизолирующая деревянная межкомнатная перегородка (Базовая 1)

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

10

20

30

40

50

60

70

80

10

Деревянная
межкомнатная
перегородка
(Базовая 1)
(вш)

32 35 37 39 41 43 44 46

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

47 49 49 43 46

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

4348 48

Rw= 47 дБ



Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Балка
межэтажная
50х200(h)

200

Слой гидроизоляцииЧерновой пол (ЦСП/ГВЛ)

Чистовой пол

TC-XTN F 41

TC-XTN 25

СтопЗвук БП Стандарт

Герметик Сонетик

Плинтус

Виброфлор

Брус 100х50

Звукоизолирующая деревянная межкомнатная перегородка (Базовая 1)

Лист 5.7 (2)

Примыкание звукоизолирующей деревянной перегородки к перекрытию

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Пленка п/э

СтопЗвук БП

АкустикГипс ГКЛЗ
12,5 мм



60
0

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Брус 100х50

АкустикГипс ГКЛЗ
12,5 мм

СтопЗвук БП Премиум

Лист 5.8 (1)

Звукоизолирующая деревянная межкомнатная перегородка (Премиум 1)

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

10

20

30

40

50

60

70

80

10

Деревянная
межкомнатная
перегородка
(Премиум 1)
(вш)

39 41 43 44 46 48 49 51

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

52 54 54 49 52

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

4853 53

Rw= 52 дБ

TC-XTN 25

TC-M 55

АкустикГипс М1
17 мм

TC-XTN F 41



Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Балка
межэтажная
50х200(h)

200

Слой гидроизоляцииЧерновой пол (ЦСП/ГВЛ)

Чистовой пол

СтопЗвук БП Премиум

Герметик Сонетик

Плинтус

Виброфлор

Брус 100х50

Звукоизолирующая деревянная межкомнатная перегородка (Премиум 1)

Лист 5.8 (2)

Примыкание звукоизолирующей деревянной перегородки к перекрытию

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Пленка п/э

СтопЗвук БП

TC-XTN 25

TC-M 55

АкустикГипс ГКЛЗ
12,5 мм

АкустикГипс М1
17 мм

TC-XTN F 41



30
0

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Брус 100х50

СтопЗвук БП Стандарт

АкустикГипс ГКЛЗ
12,5 мм

TC-XTN F 41

TC-XTN 25

СтопЗвук БП Стандарт

Лист 5.9 (1)

Звукоизолирующая деревянная межкомнатная перегородка (Базовая 2)

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

10

20

30

40

50

60

70

80

10

Деревянная
межкомнатная
перегородка
(Базовая 2)
(вш)

36 41 46 51 56 61 67 72

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

72 74 77 67 73

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

6675 74

Rw= 64 дБ

30
0



Звукоизолирующая деревянная межкомнатная перегородка (Базовая 2)

Лист 5.9 (2)

Примыкание звукоизолирующей деревянной перегородки к перекрытию

Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Балка
межэтажная
50х200(h)

200

Слой гидроизоляцииЧерновой пол (ЦСП/ГВЛ)

Чистовой пол

СтопЗвук БП Стандарт

Герметик Сонетик

Плинтус

Виброфлор

Брус 100х50

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Пленка п/э

СтопЗвук БП

АкустикГипс ГКЛЗ
12,5 мм

Брус 100х50

TC-XTN F 41

TC-XTN 25



Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Брус 100х50

АкустикГипс ГКЛЗ
12,5 мм

СтопЗвук БП Премиум

Лист 5.10 (1)

Звукоизолирующая деревянная межкомнатная перегородка (Премиум 2)

10

20

30

40

50

60

70

80

10

Деревянная
межкомнатная
перегородка
(Премиум 2)
(вш)

46 51 56 61 66 71 77 82

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

81 84 86 79 85

Частота (f), Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я 
(R

w
), 

дБ

7784 84

Rw= 74 дБ

TC-XTN F 41

TC-M 55

АкустикГипс М1
17 мм

30
0

30
0

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

90

TC-XTN 25



Лента СтопЗвук V100/
Лента ВиброФлор

Балка
межэтажная
50х200(h)

200

Слой гидроизоляцииЧерновой пол (ЦСП/ГВЛ)

Чистовой пол

СтопЗвук БП Премиум

Герметик Сонетик

Плинтус

Виброфлор

Брус 100х50

Звукоизолирующая деревянная межкомнатная перегородка (Премиум 2)

Лист 5.10 (2)

Примыкание звукоизолирующей деревянной перегородки к перекрытию

Лента СтопЗвук DB/
Лента ЗвукоИзол ВЭМ

Пленка п/э

СтопЗвук БП

TC-XTN F 41

TC-M 55

АкустикГипс ГКЛЗ
12,5 мм

АкустикГипс М1
17 мм

Брус 100х50

TC-XTN 25





Акустические решения для инженерных коммуникаций

Раздел 6



Примечание:

1. Секции прямоугольных воздуховодов крепятся при помощи
фланцев.

2. Фланцы изготавливаются из шинорейки двух типоразмеров
шириной 20 и 30 мм. В каждый угол фланца вставляется
уголок жесткости.

3. Сборка отдельных секций воздуховодов, включая фасонные
элементы, выполнятся путем стяжки болтовым соединением
через уголки жесткости.

4. Перед сборкой секций между собой необходимо уплотнить
соединение. Уплотнение выполняется посредством наклейки
материала ЗвукоИзол ВЭМ 2(СМК).

5. Оклеивание защищаемых поверхностей воздуховода
выполняется из материала ЗвукоИзол Флекс (AL).

6. Для более герметичного соединения дополнительно применяют
скобочный зажим.

7. В местах изгиба трубопровода раскрой звукоизолирующего
материала производится по шаблону.

Воздуховод

Зажимы

1

1

Dw

Зажимы
Воздуховод

ЗвукоИзол ВЭМ 2(СМК)

Болтовое соединение

Уголки жесткости

Фланцы

Фланцы

Разрез 1 - 1

Лист 6.1

Звукоизоляция вентиляционных систем

Узел 1. Схема оклеивания защищаемых
поверхностей воздуховода

1

Изолируемый
воздуховод

ЗвукоИзол ВЭМ 2(СМК)

ЗвукоИзол Флекс (AL)

ЗвукоИзол Флекс (AL)

Уголки жесткости

Лента армированная/
Лента ЗвукоИзол Флекс



1. *Толщина стены должна обеспечивать El не меньше, чем в клапане.
2. **СтопЗвук БП уплотнить.
3.***El не меньше El противопожарного крана.
4. Покрытие воздуховода предусмотрено, условно не показано.
5. При монтаже клапана обеспечить минимальное расстояние 60 мм по периметру от примыкающих

строительных конструкций.
6. Монтаж клапана, нанесение огнестойкого покрытия осуществлять так, чтобы обеспечить

возможность доступа для осмотра и проверки клапана через смотровое отверстие,
предусмотренное в его конструкции.

7. В случае отсутствия отверстия в конструкции клапана устроить смотровой лючок в воздуховоде.
8. Клапан устанавливать согласно рекомендациям, что указаны в технической документации на него,

в случае, если они отличные от данных решений.
9. Металлические части креплений клапанов перед закладкой огрунтовать антикоррозионным покрытием.
10. Уплотнение между фланцами условно не показано.
11. При переходе воздуховода через строительные конструкции оставить щель 5 мм (для дальнейшей

гермитизации) по периметру между воздухопроводом и отделкой конструкции.
12. Строительные конструкции показаны условно.

Клапан противопожарный

Цементно-песчаный раствор

Стена, перегородка

Заизолированный воздуховод

См. примечание 11

Пластина декоративная
по периметру

Механизм управления

Отделка стенЦементно-песчаный раствор

СтопЗвук БП**
по периметру

Отделка стен

mi
n 

60

250 10

Узел прохода воздуховода через
противопожарную стену, перегородку

(Вариант 1)

Вид 1

Клапан
противопожарный

Механизм
управления

Стена, перегородка

Доступ до датчиков
смотрового отверстия

1

Лист 6.2

Звукоизоляция вентиляционных систем

ЗвукоИзол Флекс/
ЗвукоИзол Флекс AL

Металлический каркас
системы вентиляции



Заполнить уплотненными плитами
СтопЗвук БП

Противопожарная перегородка

Анкер
(уточнить по месту)

Пластина 80х80х5
по периметру каждые 300 мм

Полоса 80х5
по периметру отверстия

Корпус клапана
Болт М ГОСТ 7798-70

Шайба ГОСТ 11371-78

Прокладка паронитовая
ГОСТ 481-80
по периметру

Фланец клапана

Гайка М ГОСТ ISO 4032-2014

Уголок 63х63х5
по периметру отвора

60
198

40

Клапан противопожарный

Огнестойкое покрытие***

Обрамление

Перекрытие

Пластина декоративная
по периметру

См. примечание 11
Заизолированный воздуховод

Отделка перекрытия

СтопЗвук БП**

Механизм управления

Узел прохода воздуховода через
противопожарное перекрытие

Узел прохода воздуховода
через стену, перегородку

Пластина
декоративная
по периметру

60

Пластина
декоративная
по периметру

См. примечание 11

Стена, перегодка

СтопЗвук БП
Отделка стены

ЗвукоИзол Флекс/
ЗвукоИзол Флекс AL

Узел 2

2

10
0

Звукоизоляция вентиляционных систем

Лист 6.3

ЗвукоИзол Флекс/
ЗвукоИзол Флекс AL

Металлический каркас
системы вентиляции

Металлический каркас
системы вентиляции



60
60

Обрамление

Огнестойкое покрытие***

Механизм управления

СтопЗвук БП**

Отделка стен

Заизолированный
воздуховод

Клапан противопожарный

См. примечание 11

Пластина декоративная
по периметру

Стена, перегородка

Узел прохода воздуховода через
противопожарную стену, перегородку

(Вариант 2)

Узел прохода воздуховода
через перекрытие

100 10
0

10060

ЗвукоИзол Флекс/
ЗвукоИзол Флекс AL

См. примечание 11

Пластина декоративная
по периметру

Отделка
перекрытия

Пластина декоративная
по периметру

СтопЗвук БП

Перекрытие

по 2

Лист 6.4

Звукоизоляция вентиляционных систем

Металлический каркас
системы вентиляции



3

3

Стяжка (жгут)

ЗвукоИзол Флекс (AL)

Лента армированная/
Лента ЗвукоИзол Флекс

ЗвукоИзол Флекс (AL)

Лента армированная/
Лента ЗвукоИзол Флекс

Стяжка (жгут)

Разрез 3 - 3

2

2

ЗвукоИзол Флекс (AL)

Стяжка (жгут)

Лента армированная/
Лента ЗвукоИзол Флекс

ЗвукоИзол Флекс (AL)

Лента армированная/
Лента ЗвукоИзол Флекс

Стяжка (жгут)

Разрез 2 - 2

Изоляция воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования
рулонным материалом ЗвукоИзол Флекс (AL)

Лист 6.5

Виброкрепление
СоноКреп М6Ж/б плита межэтажного

перекрытия

Виброкрепление
СоноКреп М6

Ж/б плита межэтажного
перекрытия

Хомут Хомут

Металлический каркас
системы вентиляции

Металлический каркас
системы вентиляции

Металлический каркас
системы вентиляции

Металлический каркас
системы вентиляции



ЗвукоИзол Флекс/
ЗвукоИзол Флекс AL

Клей Баутгер

Самоклеющая лента

ЗвукоИзол Флекс/
ЗвукоИзол Флекс AL

ЗвукоИзол Флекс/
ЗвукоИзол Флекс AL

Самоклеющая лента Клей Баутгер

Разрез 5 - 5Разрез 4 - 4

Клей Баутгер

ЗвукоИзол Флекс/
ЗвукоИзол Флекс AL

4

4

5

5

Изоляция воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования
материалом ЗвукоИзол Флекс AL

Лист 6.6

Металлический каркас
системы вентиляции

Металлический каркас
системы вентиляции

Виброкрепление
СоноКреп М6

Ж/б плита межэтажного
перекрытия

Виброкрепление
СоноКреп М6

Ж/б плита межэтажного
перекрытия

Хомут

Клей Баутгер

Металлический каркас
системы вентиляции

Самоклеющая лента

Металлический каркас
системы вентиляции

Самоклеющая лента



Ж/б плита межэтажного
перекрытия

Расшивка

Металлический каркас
системы вентиляции

Огнезащита (СтопЗвук БП)
ЗвукоИзол Флекс/
ЗвукоИзол Флекс AL

Герметик
Сонетик

Узел примыкания воздуховодов систем
вентиляции к плите перекрытия

20
-3

0 
мм

Металлический каркас
системы вентиляции

Огнезащита (СтопЗвук БП)

ЗвукоИзол Флекс/
ЗвукоИзол Флекс AL

ЗвукоИзол Флекс/
ЗвукоИзол Флекс AL

Металлический каркас
системы вентиляцииОгнезащита

(СтопЗвук БП)

Разрез 6 - 6

66

Изоляция воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования
рулонным материалом ЗвукоИзол Флекс AL

Лист 6.7



Лист 6.8

Звукоизоляция розеток в каркасной системе. Устройство потолочных светильников

10
0

150

150

вы
со

та
 h

Схема устройства потолочных светильников

АкустикГипс Бокс L1

АкустикГипс Бокс L1

АкустикГипс ГКЛЗ
(финишный слой)

Профиль АкустикГипс
ПП 60/27

Светильник

Светильник

АкустикГипс ГКЛЗ

Обрезать по месту
на высоту h

TC-XTN 41

ЗвукоИзол ВЭМ 4(СМК)
15

0

10

38

АкустикГипс ГКЛЗ
(финишный слой)

Профиль АкустикГипс
ПП 60/27

АкустикГипс ГКЛЗ

ТС-У 5х25

50

SoundPack

Схема устройства подрозетника SoundPack

TC-XTN 41

∅
92

-9
3
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Лист П.3

Виброизоляция насосного оборудования

Одноступенчатые насосы с горизонтальным расположением вала (например консольные типа NK,
консольно-моноблочные типа NB и двухстороннего входа типа LS) создают большую вибрацию, чем насосы
вертикального типа (CR, TP и т.д.), поэтому требуют тщательного расчета фундамента и виброизоляции.

Виброизоляционный материал
Vibrafoam

Виброизоляционный материал
Vibrafoam

Цоколь

Цоколь

Фундамент

Фундамент

Рама насосаРама насоса
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Лист П.9
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